Usted necesita el sistema PACE...
Para ganar la carrera

La gama XAT(V)S 186 versatil y potente de Atlas Copco se presenta con dos modelos que le ofrecen multiples
posibilidades. Gracias al intuitivo sistema PACE (acrénimo de Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics o presion
ajustada a través de componentes electrénicos cognitivos, en espanol), los nuevos modelos 186 le ofrecen la
mayoria de las opciones en un solo compresor. Este tecnologia pionera permite multiples ajustes de presién vy
caudal que garantizan la adaptacion de la presion y el caudal de aire a las necesidades de su aplicacion.

Optimice la inversion en su flota, mejore su uso en general y = @

maximice la rentabilidad de su inversién. Si usted emplea
varias méaquinas para cubrir demandas de caudal de

hasta 11 m3/min. y presiones de 7 a 14 bares, ya
no tendran que volver a hacerlo.

Los modelos 186 presentan también
el legendario elemento compresor
de Atlas Copco junto con un

motor John Deere Stage

IV, lo que garantiza

una mayor eficacia, intervalos de servicio mas amplios, una fiabilidad
incomparable, una vida util mas larga y unos costes de propiedad mas bajos.

OPCIONES DATOS TECNICOS
» Ganchos parafomalaue DN, NATO, | N TR
AC, BNA, ITA, GB, acoplamiento de . ) bares (g) 7-10 7-14
bola y acoplamiento de bola suelto) Presion de trabajo psilg)  100-150 100-205
¢ Rueda guia o pata de apoyo U | ST Ll
) Entrega max. de aire (1) I/seg 190 190
e Sistema de luces de carretera i 345-402 358-402
e Calzos de ruedas Temperatura ambiente maxima “C 50 50
e Equipos para aire de calidad Temp. min. de arranque / °C -10/-25 -10/-25

(funcion de arranque en frio)
- Cirador posterior (Moo |
- Separador de agua WSD

John Deere John Deere

- Valvula de derivacion el 4045HFCO4  ADASHFCO4
e Equipos para aplicaciones especiales s 3 S 8 4 .
- Valvula de cierre de entrada Salida a la velocidad nominal kW 86 104
- Parachispas Velocidad nominal r.p.m. 1900-2200 1950-2200
e Arranque en frio Velocidad de descarga r.p.m. 1500 1500
e Cartucho de seguridad Capacidad -——
* Boca de llenado metalica Aceite de motor 147 147
. L, Aceite del compresor | 26,5 26,5
e Colores especiales a peticion
. Capacidad del depdsito de combustible | 168 168
(dependiendo del volumen)
Potencia acustica (LpA) a 7 m. dB(A) 7
B —
Longitud con barra de remolque fija mm. 4940 4940
Ancho mm. 1580 1580
| Altura mm. 1800 1800

Altlas Copco Peso @ 0 740
_ (1) Garantizado conforme a 1ISO1217 ed. 3 1996 anexo D
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: DEL MOTOR

.’ La gama 186 amplia los intervalos
de cambio de aceite del compresor
a 1000 horas o cada dos anos.
La reduccién de la frecuencia
de servicio unido a una vida Util
mas larga, reduce el coste total 3 o
., de funcionamiento y aumentala . *, Todo el servicio se puede  .*

A disponibilidad. o realizar en el mismo lado. ..-’ % han reducido casi a cero. 0

El controlador XC2003 realiza
un seguimiento del uso del
compresor y le avisa cuando
es necesario realizar cualquier
tarea de servicio planificada.

La gama 186 esta equipada con un
motor John Deere de 4 cilindros con
una salida de potencia de 86 kW y

104 kW, respectivamente. Ademas,
las emisiones de NOx y particulas se .-'
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- FACILDE ™
<~ TRASLADAR ™

Ligeros y compactos, ambos
modelos se pueden remolcar.
La gama 186 va montada en
un solo eje, mejorando su
%, maniobrabilidad en la obra. <
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" DISENO ROBUSTO ™.,

." La gama 186 ha sido sometida
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- REDUZCAEL -
a pruebas en laboratorio y sobre CONSUMO DE .'-.
el terreno para garantizar un ’ COMBUSTIBLE k
rendimiento 6ptimo. Se ha disefado
para soportar las condiciones de
trabajo mas duras. La proteccion
anticorrosion de tres capas de la
.°.. carroceria de categoria C3 evitala  «

*..corrosién y aumenta la vida atil. e’ . . K
o . *, €n términos de consumo de .
2 ot ‘. combustible.

.

M La combinacién del elemento
H compresor de Atlas Copco
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con un motor diésel John
Deere nos permite ofrecerle
. la mejor gama de su clase B
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Posibilidad de elegir
distintos ajustos de El controlador XC2003 permite ajustar la
presion (7-14 bares) presion en 3 sencillos pasos.

en la misma unidad. La presion puede ajustarse en
incremento de 0,1 bar.

Posibilidad de cambiar de presion
pulsando un boton.

www.atlascopco.com



