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3 Descripción

3.1 Vista general del producto

@ Estribo de sujeción para maletines
; Manillar
= Correa tensora
% Cavidades de agarre

& Depósito de agua y de suciedad
( Gancho para la correa tensora
) Pieza de empalme de entrada de la man-

guera de aspiración
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+ Pieza de empalme de salida de la man-
guera de alimentación de agua

§ Luz de aviso «Nivel de agua demasiado
bajo»

/ Luz de aviso «Nivel de agua demasiado
alto»

: Luz de aviso «Sin filtro»
∙ Modo «Suministro de agua»
$ Modo «Aspiración»

£ Modo «Off»
| Modo «Reciclaje»
¡ Toma de corriente de la herramienta (op-

cional)
Q Interruptor de la herramienta
W Empuñadura
E Cabezal de la herramienta
R Pinza de cierre
T Gancho para cables

3.2 Uso conforme a las prescripciones
El sistema eléctrico de tratamiento del agua DD-WMS 100 está previsto para su uso con perforadoras de
diamante refrigeradas por agua.
Utilice el DD-WMS 100 para aspirar lodo de perforación, para tratar el agua y para suministrar agua a
perforadoras de diamante.
Esta herramienta está concebida para su uso industrial, p. ej. en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas,
tiendas, oficinas o establecimientos de alquiler.
Puede utilizar la herramienta en los modos de funcionamiento siguientes:
• Reciclaje

Suministro de agua a perforadoras de diamante con aspiración y filtrado simultáneos de lodo de
perforación.

• Suministro de agua
Suministro de agua a perforadoras de diamante sin aspiración.

• Aspirador de polvo
Pequeños trabajos de limpieza.

3.3 Suministro
1 sistema de reciclaje de agua DD-WMS 100, 1 manguera de aspiración y de alimentación de agua con
conexiones, 1 bolsa de filtro y 1 manual de instrucciones.
Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en:
www.hilti.group.

3.4 Interruptor de la herramienta
Es-
tado

Significado

Apagado

Modo Reciclaje

Modo Suministro de agua

Modo Aspiración

3.5 Indicadores de funcionamiento
LED Significado

Nivel de agua demasiado bajo
Llene el depósito de agua y de suciedad hasta la marca MAX.
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LED Significado
Nivel de agua demasiado alto
Conecte el modo Suministro de agua hasta que se apague el indicador de funcionamiento.

Sin filtro
Coloque la bolsa del filtro correctamente.

4 Datos técnicos

4.1 Datos técnicos

Indicación
La tensión nominal, la intensidad nominal, la frecuencia y/o la potencia nominal figuran en la placa de
identificación específica del país.

Si se utiliza con un generador o transformador, la potencia útil debe ser al menos el doble de la potencia
nominal indicada en la placa de identificación de la herramienta. La tensión de servicio del transformador o
del generador debe encontrarse en todo momento entre un +5 % y un –15 % de la tensión nominal de la
herramienta.

DD-WMS 100
Clase de protección I
Tipo de protección IPX4
Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 19,7 kg
Peso del conjunto de mangueras 1,8 kg
Temperatura de servicio 3 ℃ …40 ℃
Intervalo de temperaturas recomendado para el trans-
porte y el almacenamiento (sin agua en el depósito)

−25 ℃ …70 ℃

Longitud de la manguera de aspiración 5 m
Longitud de la manguera de presión 5,1 m
Longitud del cable de red 4,8 m
Capacidad del depósito 32 ℓ
Cantidad de llenado de agua 14 ℓ
Flujo volumétrico (aire) ≤ 74 ℓ/s
Flujo de agua ≤ 3 ℓ/min
Presión del agua ≤ 7 bar

4.2 Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones (medición según EN 60335-2-69)
DD-WMS 100

Nivel medio de presión acústica de emisión con pondera-
ción A

≤ 76 dB

Incertidumbre para el nivel acústico mencionado ≤ 2 dB
Valor de vibración triaxial (suma vectorial de la vibración) ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre para el valor de vibraciones mencionado ≤ 0,2 m/s²
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