DATOS TECNICOS

Motor eléctrico
Tensién nominal, V
Potencia nominal, W
Amperaje nominal, A

Peso, kg

Diametro maximo de broca, mm/pulgadas
Refrigeracion por agua

Rosca de husillo

Conexién de agua

Presién del agua - max, bar

Emisiones de ruido (vea la nota 1)

Nivel de potencia acustica medido dB(A)

Nivel de potencia acUstica garantizado dB(A)

Niveles acusticos (vea la nota 2)

Nivel de presi6n acustica en el oido del usuario, dB(A)

Niveles de vibraciones, ay,, (vea la nota 3)
Empufiadura, m/s?

DM 340
Monofasico
230

3300

16

14

400/16

G11/4”

G 1/4'
8

112
113

1,0

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia sonora (Lwa) segun la norma EN 12348.

Nota 2: Nivel de presidn sonora conforme a EN 12348. Los datos referidos del nivel de
estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,0 dB (A).

presién sonora tienen una dispersion

Nota 3: Nivel de vibracién conforme a EN 12348, Los datos referidos del nivel de vibracion poseen una dispersion estadistica

habitual (desviacién tipica) de 1 m/s2.

Engranaje sin carga, r.p.m GOl CArgR, Lp: .
1 240 170
2 530 380
3 900 650

Velocidad de la broca Velocidad de la broca Tamafio de broca
recomendado, mm

200-400
100-200
'50-100

Tamanfo de broca
recomendado,
pulgadas

8-16
4-8
2-4
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