
NT 35/1 Tact
La NT 35/1 Tact es un aspiradora en seco y en húmedo manejable y potente para uso comer-

cial. Dispone del innovador sistema Tact patentado para una limpieza de los filtros automática.
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	 Sistema de limpieza automática del filtro Tact

	 Los filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El 

proceso se activa de forma totalmente automática, manteniendo la 

potencia de aspiración alta y constante. Otras ventajas: costes de 

mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.

	 Superficie de apoyo integrada

	 La gran superficie de apoyo integrada en la parte superior de la car-

casa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas, 

teniéndolas siempre a mano.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

NT 35/1 Tact

	 Sistema de limpieza automática del filtro Tact
	 Alojamiento para accesorios y para manguera de aspiración
	 Superficie de apoyo en el cabezal de la carcasa

Características técnicas
No. de parte  1.184-854.0

Código EAN  886622000600

Caudal de aire l/s 58

Vacío mbar / kPa 221 / 22,1

Capacidad del depósito l 35

Máx. potencia absorbida W max. 1200

Ancho nominal estándar  DN 35

Nivel de presión acústica dB/A 65

Material del depósito  Plástico

Cantidad de turbinas  1

Frecuencia Hz 50–60

Tensión V 110–127

Peso kg 11,5

Dimensiones (l × a × h) mm 520 × 380 × 580

Equipamiento
Manguera de aspiración m 2,5 Turbinas de aspiración exentas de 

mantenimiento
unidades 1

Bolsa de filtro  Fieltro

Boquilla para barrer suelos en seco y 
húmedo

mm 300

Boquilla para ranuras  
Desconexión automática al alcanzar el 
máximo nivel

 

Sistema de filtro Eco  
Filtro plegado plano  Papel

Codo  
Limpieza del filtro  Sistema de limpieza del filtro Tact

Clase de protección  II

Rudas giratorias con stop  
  Incluido en el equipo de serie.     


