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Manual de instrucciones de deshumidificador por condensacién Serie BRYER BOX

1 Advertencias generales

Usted ha comprado un deshumidificador de aire fabricado por MATOR decidiéndose de este
modo por un producto de calidad probada "Made in Germany". Si sin embargo ocurrieran
complicaciones, usted encontrard mas abajo varios consejos de como eliminar tales
dificultades lo mas rapidamente posible.

jAtencion!

» Inmediatamente después de la recepcion, justed debe comprobar su deshumidificador de
aire de posibles dafios del transporte! jEn el caso de existir dafios, usted debe informar a
la agencia de transportes, servicio del paqueteria, correos, ete. segun el tipo de recepcion
iy anotelo en los documentos de la expedicién!

» Siun dafo del transporte se detecta después de desempaquetar el equipo, por favor
contacte inmediatamente con su vendedor respectivo.

> Antes de poner su deshumidificador de aire en funcionamiento por primera vez, debe
estudiar estas instrucciones de usuario muy a fondo. Asl, usted puede cerciorarse de que
esta aplicacion funcionaréd perfectamente por un periodo de tiempo largo ahorrandose
usted mismo de reparaciones y de costos innecesarios.

» En caso de averfa técnica desconecte el aparato y asegirese de que no esté conectado
al enchufe.

» Por favor, guarde el embalaje para poder enviar el aparato para la reparacion en garant/a.
Para ahorrar espacio usted puede abrir simplemente la cinta adhesiva con un cuchillo y
doble el cartén.

2 Diseiio del equipo y modo de funcionamiento

El deshumidificador DRYER BOX se construye exciusivamente para el secado del aire en
locales cerrados. Ese deshumidificador puede prevenir la formacion de condensacion de
agua, elimina la humedad elevada del aire y regula la humedad especifica del aire. El tiempo
que el secador requiere para alcanzar una humedad especifica depende esencialmente de
las condiciones ambientales. El valor alcanzable de la humedad es igualmente dependiente
en las condiciones ambientales.

El deshumidificador DRYER BOX trabaja segun el principio de la condensacién con la
recuperacion del calor. El ventilador (ver los detalles del dibujo) aspira el aire himedo y lo
pasa a través de una bateria fria (evaporador). El aire se enfrfa hasta llegar por debajo del
punto de condensacion en el que el vapor del aire condensa en agua y fluye recogiéndose en
el depésito. El aire enfriado y secado se calienta en el condensador otra vez. Con este efecto
de la bomba de calor, el aire es caldeado algunos grados desde la aspiracion a la impulsion.
El rendimiento de este sistema puede llegar hasta tres veces del consumo de la corriente
eléctrica. La humedad absoluta del aire baja continuamente por la circulacion continua del
aire del local a través del deshumidificador. La humedad sobrante se elimina eficazmente.

- Aire himedo del local

- Aire secao de impuision

- Evaporador (enfriamiento)

- Condensador (calentamiento)
- Condensacién (en depésito)
- Compresor refrigerante

- Ventilador
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3 Seguridad

Los deshumidificadores DRYER BOX se equipan con dispositivos protectores. Los
dispositivos han sido disefiados para su seguridad. Los peligros se producen en caso de error
o del abuso de funcionamiento

- por el usuario.

- por la maquina.

- por el trabajo eficiente de la maquina.

Todas las personas que tienen relacion con el uso, servicio y mantenimiento del aparato
deben ser cualificados correspondientemente y consultar este manual de usuario.

Uso segtn las directrices
Los deshumidificadores de condensacion estan pensados para el secado del aire a presion
atmosférica.

Riesgo a causa de los accesorios

Las mangueras para el agua condensada y los filtros de aire han de ser instalados por
expertos y no se deben alterar los dispositivos de seguridad. Los dispositivos de control
deben seguir siempre intactos.

Usuarios autorizados

El servicio de los deshumidificadores de condensacién se pueden realizar solamente por las
personas que fueron instruidas por el operador/técnico habitual de la maquina. El usuario es
responsable de los dafios a terceros.

Se deben anular los usos del aparato que sean diferentes a los que ofrece segun este
manual. Los usos equivocados son un peligro de seguridad.

El operador/técnico debe de dar las instrucciones de funcionamiento al usuario y cerciorarse
de que el usuario entiende el manual.

4 Instalacion y transporte

Los deshumidificadores DRYER BOX estan fabricados para el montaje mévil o con un soporte
para la pared. Deben ser considerados los puntos siguientes durante la puesta en marcha y el
transporte del deshumidificador:

» Ese deshumidificador debe ser instalado de modo que el aire pueda circular sin
obstruccion a través del mismo. El filtro de aire y también las laminillas de la parte
delantera no deben ser cubiertos. El espacio abierto antes de las laminillas y el filtro
de aire deben ser por lo menos de 1 metro.

» Antes de cada cambio del aparato, apague el aparato mediante el interruptor de
encendido-apagado, desconecte el cable de la corriente del enchufe y vacie el
tanque de agua.

El deshumidificador de aire se debe mover manualmente solamente usando el
sistema de ruedas y el manillar.

El deshumidificador de aire se debe instalar en una base plana solamente
asegurando que no ruede.

El deshumidificador puede ser transportado de pie o tumbado. Es preferible el
transporte de pie en todo lo posible.

Se debe utilizar en la aplicacién exclusive de secado de aire.

Al usar un soporte para el montaje en la pared, se debe nivelar mediante un nivel de

agua.

Y Vv V¥

vV

jAtencion!
Nunca estirar o mover el aparato por el cable.
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5 Conexioén eléctrica

Antes de conectar el deshumidificador de aire, los puntos siguientes deben ser comprobados:
El voltaje de la conexién eléctrica coincide con el voltaje admitido por el aparato.
Conexion adecuada la clavija con el enchufe de corriente eléctrica.

La instalacién eléctrica requiere una proteccién magneto-térmica y diferencial.

Si se utiliza un tambor de cable se ha de desenroliar totalmente.

El enchufe de conexién eléctrica ha de tener conectado el cable de tierra correctamente.

AN NI NN

jAtencion!
Antes de poner el deshumidificador de aire en marcha, j se han de comprobar que los datos
técnicos de la aplicacién con las condiciones que prevalecen en el local de la instalacién!

6 Puesta en marcha

6.1 Puesta en marcha

jAtencién!

Antes de poner en marcha el aparato se ha de esludiar cuidadosamente el manual de
instrucciones. Asl, los dafios por una mala o inadecuada operacién asf como por condiciones
ambientales inadecuadas pueden ser evitados.

Para usar el secador del aire, siga de la manera siguiente por favor:

v Después de haber sido transportado, el deshumidificador debe ser reposado de pie 15
minutos. Durante este periodo de tiempo, el aceite del sistema frigorifico que circula por el
interior volvera al compresor. Recomendamos este procedimiento puesto que amplia la vida
de servicio del compresor.

v Conecte la clavija al enchufe de la corriente eléctrica.

v Compruebe que el depdsito esté dentro dei equipo o si la manguera de desagle se ha
sujetado y se ha puesto apropiadamente.

v Encienda el aparato actuando el interruptor ON-OFF que estd situado en |a pared lateral a la
derecha y se debe iluminar después de la conexién.

v Fije el valor requerido de la humedad en el higrostato (refierase por favor a este respecto al’
control del higrostato ).

v Sila humedad existente en el ambiente es mas alta que el valor de higrostato, el
deshumidificador de aire comenzara a funcionar.

v Sila humedad existente en el ambiente es mas baja que el valor def higrostato, ef
deshumidificador de aire no comenzard a funcionar.

. 'On'
uigl Aus  Off .

Behlter. Tank
Vollstand Full
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6.2 Higrostato: control de la humedad

Los deshumidificadores DRYER BOX disponen de un higrostato para fijar el valor requerido
de la humedad. Este higrostato esta situado en la caja del higrostato dentro del
compartimiento del dep6sito. Este higrostato hace que el deshumidificador de aire pare tan
pronto como la humedad ambiente exceda el valor fijado. Si la humedad ambiental baja por
debajo del valor del higrostato, el higrostato apagara el aparato.

Mediante el higrostato se pueden fijar los modos de funcionamiento siguientes:

» Lamarca en el botdn giratorio sefala a
“0". Se apaga el aparato. No se seca el
aire.

» Lamarca en el botdn giratorio senala a
“1". La aplicacion esta en el modo de
secado de aire. Puede ser alcanzado una
humedad relativa del aire del 70 %.

> Lamarca en el botdn giratorio sefala a
"2". La aplicacién esta en el modo de
secado de aire. Puede ser alcanzado una
humedad relativa del aire del 50 %.

» Lamarca en el boton giratorio sefiala a

0 e max "3". La aplicacion esta en el modo de
secado de aire.. Puede ser alcanzado una
humedad relativa del aire menor de 50 %.

» La marca en el botén giratorio sefiala al
"méaximo.". La aplicacién esta en el modo
de funcionamiento continuo. Puede ser
alcanzado una humedad relativa del aire
hasta el 40 %.

jAtencioén! A

Las marcas en la curva del higrostato y los valores de la humedad mencionados arriba deben
ser consideradas como valores de referencia solamente. El higrostato del deshumidificador de
aire y un higrémetro calibrado situado dentro del local no indicaran lo mas probablemente
posible los mismos valores. Se recomienda cambiar el ajuste en el deshumidificador de aire
hasta que se alcance la humedad deseada del local.

6.3 Agua condensada
Los deshumidificadores DRYER BOX se equipan de serie con el deposito de recogida de
agua y las tomas para mangueras de 12 milimetros. Si se utiliza el depdsito de recogida de
agua, el aparato se apagara automaticamente cuando el dep6sito se llene, y la lampara roja
situada en la derecha del aparato se encendera.

jAtencion!
El aparato debe ser desconectado antes de quitar el depésito de agua, de modo que no se
pueda verter el agua en el piso del local.

Si se utiliza una manguera para el drenaje del agua condensada, se debe proceder de la
siguiente manera: ‘

v Quite el depdsito de agua del aparato.

v Una cautelosamente la manguera a la toma del fondo del tubo de descongelacion. No haga
fuerza.

v Sies posible ~ fije cautelosamente la manguera con una brida. No haga fuerza.

v Dirija la manguera opcionalmente por la parte posterior del aparato y siempre a nivel de tierra
del aparato 0 por debajo.

jAtencioén!

» jEl extreimo de la manguera se debe situar mds bajo que ef principio de la manguera!
» jLa manguera nunca debe estar doblada!

» iNo se debe poner ningtin objeto sobre la manguera!
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6.4 Descongelacion automatica

Durante el proceso de secado del aire, se puede formar hielo en el evaporador. El volumen de

hielo depende de las condiciones ambientales que prevalecen en el local que se ha de secar.

El deshumidificador de aire esta equipado de un descongelador automatico mediante gas

caliente. Esto asegura que, dependiendo del grado de la formacién de hielo, se proceda a la

aplicacion de descongelacion automaticamente segun el principio siguiente:

> Un sensor de temperatura mide la condicién que existe en un &rea critica del evaporador.

» El sensor transmite la sefal al DryLogic-electrénico para que se produzca la
descongelacion. El Drylogic detecta si la descongelacion es necesaria, y comenzara lel
proceso de descongelacion. ’

» Durante |la descongelacién el compresor actia, pero el ventilador se para.

» Cuando el hielo se descongela, el deshumidificador se conecta automaticamente para
seguir el proceso de secado del aire.

7 Condiciones de funcionamiento
Los deshumidificadores de aire DRYER BOX son validos para la construccion, edificios
residenciales, piscinas, garajes, almacenes y tiendas. Trabajan perfectamente en la rango de
temperaturas de +3 a +32°C y en el caso de la humedad relativa a partir del 40% hasta el
95% .

jAtencién!
El aparato no se debe utilizar bajo condiciones siguientes:
» En los locales con atmdsfera potencialmente explosivo
» En locales con atmésferas agresivas, como por gjemplo amonfaco o 4cido de madera.
» Enlocales en los que el agua tenga un valor pH fuera del rango entre 7.0 a 7.4. Observaci¢
En el caso de que baje el valor pH, se produce corrosién en todos los metales y materiales a
construccion. En el caso de un valor pH més alto, se produce irritacidn de la piel, 0jos y muc:
» En locales que tengan una alta concentracién de solventes/disolventes.
» Enlocales con un contenido extremadamente alfo del polvo.

En el caso de dudad sobre las condiciones de funcionamiento se recomienda contactar con el
departamento técnico de MATOR o un distribuidor especializado.

El uso de los deshumidificadores DRYER BOX bajo condiciones de funcionamiento
inadecuadas exigird la anulacion de la garantia.
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8 Caracteristicas técnicas

8.1 DRYER BOX DB-30

Rango de aplicacion

+3 a+32°C, 40 a 95%H.R..

Tensién de servicio y frecuencia 230V, 50Hz
| Seguridad Clase 1 segiin VDE 0106 T1

Grado de proteccién segun EN 60529 VDE 0470 | IP 44
Caudal de aire 660 m*/h
Nivel sonoro 54dB(A)

Dimensiones (ancho/alto/largo) — DB-30

420 mm /710 mm /500 mm

Peso — DB-30 39 kg

Refrigerante 430 g R134a (libre de CFC)
Garantia 24 meses desde la fecha de factura
Fusible 6 A

Datos segun DIN EN 810 E

Temperatura / %Humedad Relativa Potencia de Potencia Coeficiente de
secado absorvida secado
i/dia Watt kW kWil
30°C / 80%. 324 680 1,99 0,50
27°C /1 60%. 20,1 580 1,44 0,69
20°C /60%. 13,1 500 1,09 0,91
10°C / 70%. 8,0 400 0,82 1,20

8.2 DRYER BOX DB-50

Rango de aplicacién

+3 a+32°C, 40 a 95%H.R..

Tensién de servicio y frecuencia 1230V, 50Hz

Seguridad Clase 1 segin VDE 0106 T1

Grado de proteccién segun EN 60529 VDE 0470 |IP 44

Caudal de aire 660 m*h

Nivel sonoro 54dB(A)

Dimensiones (ancho/alto/largo) 540 mm /795 mm /510 mm

Peso 46 kg

Refrigerante 650 g R134a (libre de CFC}
Garantla 24 meses desde la fecha de factura
Fusible 10A

Datos segiin DIN EN 810 E '

Temperatura / %Humedad Relativa Potencia de Potencia Coeficiente de
secado absorvida secado
I/dia Watt /KW KW/
30°C / 80%. 43,7 940 1,93 0,51
27°C /1 60%. 271 790 1,43 0,69
20°C 160%. 17,6 650 112 0,89
10°C 1 70%. 10,8 440 1,02 0,97




