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Bruksanvisning - Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet 
innan du använder maskinen.

FS 400 LV

Manuel d’utilisation - Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation 
avant d’utiliser la machine.
Operator’s manual - Please read the operator’s manual carefully and make sure 
you understand the instructions before using the machine.
Bedienungsanweisung - Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch 
und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.

Manual de instrucciones - Lea detenidamente el manual de instrucciones y 
asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

Istruzioni per l’uso - Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni 
per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Gebruiksaanwijzing - Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de 
machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Instruções para o uso - Leia as instruções para o uso com toda a atenção e 
compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina. 



Profundidad de corte, mm 125 / 140 / 165 

Peso nominal (en vacio), kg 99

Peso en servicio), kg 135

Dimensiones (l x a x h), mm 1220 x 600 x 1000

Velocidad de rotación de la broca, 
r/min
(@ 3700 RPM del motor)

2950

Emisiones de ruido (vea la nota 1)

Nivel de potencia acústica medido 
dB(A)

107

Nivel de potencia acústica garanti-
zado dB(A)

108

Niveles acústicos (vea la nota 2)

Nivel de presión acústica en el oído 
del usuario, dB(A)

89

Niveles de vibraciones, ahv (vea la nota 3)

Empuñadura derecha, m/s2 7,0

Empuñadura izquierda, m/s2 9,2

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como poten-
cia acústica (LWA) según la directiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 13862. Los datos 
referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión esta-
dística habitual (desviación típica) de 1,0 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 13862. Los datos 
referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística 
habitual (desviación típica) de 1 m/s2.

ES - DATOS TECNICOS NL - TECHNISCHE GEGEVENS

Zaagdiepte, mm 125 / 140 / 165

Nominaal gewicht (onbelast), mm 99

Gewicht in bedrijf, kg 135

Afmetingen (l x b x h), mm 1220 x 600 x 1000

Draaisnelheid van de as, omw/min
(@ 3700 Motor, omw./min.)

2950

Lawaai-emissie (zie opm. 1)

Geluidsvermogen, gemeten dB(A) 107

Geluidsvermogen, gegarandeerd 
dB(A)

108

Geluidsniveau (zie opm. 2)

Niveau geluidsdruk bij het oor van 
de gebruiker,dB(A)

89

Trillingsniveau, ahv (zie opm. 3)

Handgreep rechts, m/s2 7,0

Handgreep links, m/s2 9,2

Opm. 1: Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als gelu-
idsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG.

Opm. 2: Geluidsdrukniveau volgens EN 13862. De gerapporte-
erde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische 
statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,0 dB (A).

Opm. 3: Trillingsniveau volgens EN 13862. De gerapporteerde 
gegevens voor het trillingsniveau vertonen een typische statis-
tische spreiding (standaardafwijking) van 1 m/s2.

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suecia, teléfono: +46-
31-949000, declaramos que las Husqvarna FS 400 LV a partir 
del número de serie del año 2010 en adelante (el año se indica 
claramente en la placa de identifi  cación, seguido del número de 
serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIREC-
TIVA DEL CONSEJO:

• 2006/42/CE «relativa a máquinas» del 17 de mayo de 2006.
• 2004/108/CEE, ”referente a compatibilidad electromagnética”, 

del 15 de diciembre de 2004.
• 2000/14/CE, ”sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de 

mayo de 2000.

Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100:2003, EN 
55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, 
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, 
EN 13862/A1:2009.

Huskvarna, 29 de diciembre de 2009

Henric Andersson
Vicepresidente, jefe de la sección de cortadoras y maquinaria 
para la construcción
(Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la 
documentación técnica.)

ES - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD NL - EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Husqvarna AB, 433 81 Göteborg, Zweden, Tel: +46-31-949000, 
verklaart hierbij dat de Husqvarna FS 400 LV met serienummers 
van 2010 en later (bouwjaar aangegeven op het typeplaatje ge-
volgd door een serienummer) overeenkomt met de voorschriften 
in de Europese richtlijn:

• van 17 mei 2006 ”betreffende machines” 2006/42/EG

• van 15 december 2004 ”betreffende elektromagnetische com-
patibiliteit” 2004/108/EEC.

• van 8 mei 2000 ”betreffende geluidsemissie door materieel 
voor gebruik buitenshuis” 2000/14/EG.

De volgende normen zijn van toepassing: EN ISO 12100:2003, 
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, 
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, 
EN 13862/A1:2009.

Huskvarna, 29 december 2009

Henric Andersson
Vice-president, 
hoofd doorslijpmachines en bouwmaterieel
(erkende vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en verantwoor-
delijk voor technische documentatie.)
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3 – DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

01 - Manillar

02 - Volante (Penetración del disco)

03 - Escala graduada de penetración

04 - Llave de llegada de agua

05 - Llave de servicio

06 - Motor

07 - Cárter de disco

08 - Guía delantera 

09 - Anillo de eslingado

10 - Cárter de correas

11 - Salida de vaciado motor

12 - Tornillo tension motor 

13 - Depósito

14 - Stop motor 

15 - Disyuntor

16 - Toma de alimentación

17 - DCDR

18 - Toma de alimentación DCDR 

19 - Bloqueo volante

4 - MANUTENCIÓN - TRANSPORTE

Para obligatoriamente el disco para
efectuar desplazamientos por la obra.

Desmontar el dicso en caso de
desplazar, descargar o transportar la
máquina.

• La altura del carro se ajusta inclimando
•  

la máquina se desplaza sobre sus cuatro ruedas,
sin necesidad de poner en marcha el motor.

• La máquina tiene una anilla para asegurar una
eslinga cuando se transporta en un vehículo y 
para levantarla con diferentes equipos.

5 – VERIFICACIÓN antes de la puesta en
marcha

Antes de la puesta en marcha, leer
detenidamente las instrucciones y
familiarizarse con la máquina. 

Parada del motor.

El campo de trabajo debe estar
perfectamente en orden, bien 
iluminado y no debe presentar ningún
riesgo o peligro. (Ni humedad, ni
productos peligrosos cerca).

Llevar las protecciones
propias de su trabajo. 

Es obligatorio el uso del caso
antiruidos.

Alejar a toda persona, ajena a la obra. 

Usar unicamente discos con una
velocidad norminal superior a la del
eje del disco.

Cortadora con motor gasolina (ver instrucciones de
mantenimiento del motor) : 

Tome en cuenta las condiciones de
trabajo desde el punto de vista de la
salud la seguridad.

• Asegurese de que la máquina tiene lleno el
depósito de gasolina.

• Comprobar el nivel de aceite: el motor trabaja
ligeramente inclinado, verificar frecuentemente
en posición horizontal, que el nivel de aceite no
sea jamás inferior a la segunda marca de la
varilla.
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Para colocar la máquina en obra es fácil ya que
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• Para la puesta en marcha, recurra a las 
instrucciones del motor.

Motor eléctrico. Compruebe lo siguiente : 

• SEGURIDAD ELECTRICA : La
conexión debe realizarse a un
cuadro con disyuntor diferencial
residual de 30 mA con toma de 
tierra. En caso de que no tenga 
ese tipo de disyuntor, consulte
nuestro catálogo en el cual le
proponemos varios modelos.

• Utilización correcta del dispositivo de corriente 
diferencial residual que incluye su control
periódico. En el caso de herramientas
suministradas con un DCDR integrado en el
cable o en el enchufe para toma de corriente, si 
el cable o la toma están deteriorados, la 
reparación debe ser realizada por el fabricante,
uno de nuestros agentes o por un taller de
reparación cualificado,

• para evitar todo riesgo resultante de una 
intervención mal efectuada.

• Alimentación del motor: cable eléctrico reforzado
de 4 (3P+T) ó 5 (3P+N+T) conductores de 2,5
mm2 para longitudes inferiores a 100 m.

• Toma de tierra de la máquina (obligatoria).
• Tensión de la red (400 V).
• Sentido de rotación del motor: sentido de

rotación hacia el lado derecho del cárter (si el 
motor no gira en el sentido deseado, invertir dos
de los hilos de alimentación).

6 – MONTAJE DEL DISCO 

Parada del motor.

Desconectar desacoplando la clavija
de alimentación.

• Máquina en posición alta.
• Desconectar la unión de la manguera para el

agua en el cárter.
• Aflojar el tornillo (K) del protector [FIG. 1].
• Girar el protector (A).
• Montar el disco.

Tener en cuenta el sentido de
rotación, marcado por una flecha en 
una de sus caras. Verificar el estado y
limpieza de las caras de los platos (B
y C).

• Bloquear firmemente el tornillo (D) con la llave 
suministrada con la máquina (tener el disco con 
la mano).

• Colocar el protector (A).
• Cerrar la llave de agua (G) del cárter [Fig. 2].
• Conectar la manguera para el agua (G).
• Roscar el tornillo (K). 

Vuelva a poner todas las protecciones
para su seguridad y la de los demás.

Nota : Ajuste de profundidad : 
• Rozamiento disco con el suelo. 
• Aflojar el tornillo (H) [FIG. 3] 
• Para alinear el « coro » con el índice, entonces

firmemente el tornillo (H). 

7 – PUESTA EN SERVICIO

Peligro : Riesgo de cortadura.

Este siempre atento.

Antes de la puesta en marcha, quitar
las llaves y útiles de reglaje.

Tener siempre colocados los
protectores.

• Llenar el depósito de agua o colocar manguera
directa para refrigeración.

• Después de tener la máquina en el lugar donde
se va a cortar, posicionar la máquina de tal 
manera que la guía extendida y el disco
coincidan con el trazado.

Motor térmico :
- Proceder a la puesta en 
marcha del motor: recurrir
a las instrucciones del
manual de servicio del
constructor.
- Dejar calentar el motor.

Motor eléctrico :
- Poner en marcha
pulsando la tecla I del 
disyuntor.

• Abrir la llave de llegada de agua (G), 
dependiendo del sistema de alimentación.

• Aumente la velocidad del motor al máximo.
• Mando de bloqueo (E) [FIG.3] en posicion baja

para maniobrar el volante (2). 
• Bajar le máquina hasta la profundidad de corte

apropriada, que se puede leer en la regla en un
costado de la máquina. Se aconseja bajar
lentamente para evitar que el motor se pare.

• Con le máquina en la profundidad apropriada,
montar el bloqueo (E).

•  Hacer avanzar lentamente la máquina
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asegurándose que la guía delantera y el disco,
coinciden siempre bien con el trazado (F).

La duración de su disco dependera
mucho de su refrigeración que debe
ser muy abundante. 

8 - PARADA

Parada del motor.

• Mando de bloqueo (E) [FIG.3] en posicion baja
para maniobrar el volante (2).

• Bloquear de bloqueo (E) en posición levantada
con la palanca.

• Cerrar la llave de aqua.
• Dejar funcionar el motor al ralentí (motor 

térmico).
• Y después parar el motor (ver instrucciones de

mantenimiento del motor).

Parada de urgencia (motor térmico):
Bascular el interruptor del cuadro de
mandos de la máquina. 

Parada de urgencia (motor eléctrico):
Pulsar la tecla roja (disyuntor).

9 – INCIDENTE DURANTE EL ASERADO

• Varias pueden ser las causas de la parada del
disco dentro del corte, o de la máquina:

o Tensión de la correa;
o Falta de carburante (gasolina o diesel);
o Avance de la cortadora demasiado

rápido, etc.
• En todos los casos, sacar el disco del corte y 

realizar un control completo de la máquina.

Reparar la máquina por una persona
cualificada.

10 – MANTENIMIENTO

"Mantenimiento motor": remitirse al
manual de mantenimiento del motor. 

• Consiste principalmente en un limpiado de la
máquina después de cada uso.

•

engrasadores del chasis de ajuste de
profundidad con grasa para rodamientos (según
la frecuencia de utilización). 

• Los paliers de la broca deben engrasarse cada 8
horas de servicio, con una bomba engrasadora a
razon de 3 a 5 bombeos de grasa en el
engrasador de los cojinetes. Utilizar unicamente
una grasa a base de Super Litio 12 conforme con
la consistencia NLG1 GRADO #2. 

• Cada 40 hors engrase : Tornillo de ajuste del
control de profundidad.

ACEITE

• Verifique diariamente el ACEITE DEL MOTOR
Lea el manual del usuario para conocer los
intervalos de recambio de ACEITE y del FILTRO
DE ACEITE. Utilice :

o aceite de motor SAE 10W30 con API 
clase MS, SD, SE, o mejor para
motores de GASOLINA.

o API clase CD o CE para motor diesel
Hatz.

El lubricante se eliminará de 
conformidad con las modalidades
prescritas por la legislación vigente.

Para vaciar el aceite del motor, coloque un canal en la
salida del liquido (V) [FIG. 3] 

FILTRO DE AIRE :

• Lea el manual del usuario para conocer los
intervalos de mantenimiento. Para condiciones
extremadamente polvorientas, deberá limpiar el 
filtro de aire 2 a 3 veces al dia.

• Reemplace cualquier filtro o empaquetadura
dañada.

Guarde la máqulna en un lugar
seguro y fuera del alcance de los
niños.

Retire todas las herramientas y llaves
de ajuste. 

Guarde la herramienta diamantada en
un sitio seguro en donde no pueda
curvarse o dañarse.

Engrase: alimentar con moderación los



11 – TENSADO DE LA CORREA DEL MOTOR 

Después de algún tiempo de utilización, puede ser 
necesario volver a tensar sin exageración las correas. 
Para esto debe:  

• Aflojar los tornillos que sujetan el motor al 
bastidor.  

• Girar un cuarto de vuelta el tornillo tensor (N) en 
la parte delantera de la máquina. este tornillo 
empuja el motor hacia atrás [FIG. 1].  

• En la posicón de tensión normal, apretar la 
contratuerca del tornillo (N).  

• Apretar nuevamente los tornillos que sujetan el 
motor al bastidor. 

 

 

No tensar nunca las correas por 
debajo de su tension primitiva. 

 

12 – RECOMMENDACIONE IMPORTANTES 

• Apretar de vez en cuando los tornillos. Es 
particularmente importante hacerlo después de 
las primeras horas de funcionamiento.  

• Verificar la tensión de la correa, y tensarlos sin 
exagerar.  

• En posición recta, es recomendable quitar el 
disco para su almacenaje.  

• Vigile la refrigeración apropiada del disco, 
inspeccionando regularmente los agujeros de la 
horquilla.  

• Efectuar un apriete enérgico del disco.  
• Comprobar la limpieza de las superficies de 

apoyo del disco, de las bridas y del husillo. 

 

 

El fabricante no se responsabiliza de 
los daños causados en caso de 
utilización inadaptada, modificación, 
adaptación o motorización no 
conforme a la definición de origen 
prevista por el fabricante. 

  

 

En el puesto de trabajo, el nivel de 
intensidad acústica no debe pasar los 
85 db (A). En este caso, se deberán 
utilizar medidas individuales de 
protección. 

  

 

En un lugar de trabajo cerrado, 
asegurese una ventilación adecuada, 
ya que el gas resultante contiene 
oxido de carbono. Una fuerte 
exposición a esta gas podría provocar 
la pérdida de consciencia e incluso la 
muerte. 

 

13 - REPARACIONES 

 

Estamos a su entera disposición para asegurarle todas 
las reparaciones en el plazo más breve posible, y a los 
mejores precios (ver dirección al reverso). 

 

14 – PIEZAS DE RECAMBIO 

Para una entrega rápida de las piezas de recambio, y 
con el fin de evitar cualquier contratiempo, es 
necesario especificar en cada pedido las indicaciones 
que figuran en la placa que contiene la descripción de 
la máquina, aso como la referencia de la pieza que se 
va a reemplazar. 

 

voir vues éclatées 

 

15 – DESECHO 

En caso de deterioro y de rotura de la 
máquina, ésta deberá ser eliminada de 
conformidad con las modalidades 
prescritas por la legislación vigente. 

 

Materiales principales : 
 

• Motor : Aluminio (AL) - Acero (AC) - Cobre (CU) - 
Poliamida (PA). 

 
• Máquina : Chapa de acero (AC) - Fundición (FT) 

- Aluminio (AL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los consejos de utilización y repuestos que se 
encuentran sobre este documento son dados para su 
informatión y no como promesa. Preocupados por la 
calidad de nuestros productos, nos reservamos el 
derecho de efectuar, sin previo aviso, todas las 
modificaciones tecnicas en fig. de su mejoramiento. 
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