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- Y

Funcionamiento 4

Ajuste longitudinal
» Tire de la palanca (2) hacia arriba. >

» Mueva el asiento del conductor por los
rieles deslizantes hacia atras o hacia
delante para proporcionar al operador la
mejor posicion en relacion con el volante y
los pedales del acelerador.

» Deje que la palanca vuelva a su posicion.

Ajuste el respaldo

» Empuije la palanca (1) hacia arriba y man-
téngala en esa posicion.

» Mueva el respaldo hacia delante y hacia
atras hasta encontrar una posiciéon comoda
para que se siente el conductor.

» Suelte la palanca (1).

Ajuste del apoyo lumbar (equipo espe-
cial)

» Gire el mando (3) hasta encontrar una >
posicién de asiento comoda .

Gire hacia la derecha: el apoyo lumbar se
arquea hacia afuera.

Gire hacia la izquierda: el apoyo lumbar
retorna a la posicion inicial.

Ajuste el peso del conductor

» Gire la ruedecilla de ajuste (5) para fijar el
peso del conductor para la suspension.

Los limites del ajuste estan entre 50 kg y 130
kg que se pueden leer en la visualizacién (4).

Gire hacia la izquierda para reducir el peso.

Gire hacia la derecha para aumentar el peso.

Equipo estandar

d3921352

d3921353
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4 Funcionamiento

Equipo estandar

Ajuste del angulo del asiento (equipo
especial)

» Levante el botén (6).

El asiento se desplaza a la posicién deseada
aplicando presion o reduciendo la presion
sobre la superficie del asiento.

Ajuste de la profundidad del asiento
(equipo especial)

» Levante el botdn (9).

El asiento se puede desplazar a la posicion
deseada deslizando la superficie del asiento
hacia delante o hacia atras.

Ajuste de la prolongacion del respaldo
(equipo especial)

» Empuje la prolongacion del respaldo
(7)hacia dentro o hacia afuera segun los
requisitos individuales.

Activacion de la calefaccion del asiento
(equipo especial)

» Encienda o apague el interruptor (8).

Ajuste de la altura del asiento (equipo
especial)

Hacia arriba:

>

W
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Funcionamiento 4 ‘

» Levante el asiento hasta oir que se acopla. [>
Hacia abajo:

» Levante el asiento hasta el tope, a conti-
nuacion bajara a su posicion mas baja.

(2] NoTA

Estar sentado por largos periodos de tiempo
aumenta el peso en la espina dorsal. Intente
compensario realizando sencillos movimiento
gimndsticos a intervalos regulares.

Ajuste del reposabrazos del asiento del
conductor

NOTA

El reposabrazos del asiento del conductor
se eleva de forma automatica mediante la
presion del muelle una vez que se suelta el
tornillo de fijacion (1).

» Siéntese en el asiento del conductor y afloje >
el tornillo de fijaciéon (1).

» Empuje el reposabrazos (3) hacia abajo
contra la presion del muelle hasta encontrar
una posicion comoda para el brazo.

» Apriete el tornillo de fijacion (1).

» Afioje el tornillo de fijacién (2) y empuje
el reposabrazos (3) hacia delante o hacia
atras hasta que pueda alcanzar las palan-
cas de mando (4) sin dificultades .

» Apriete el tornillo de fijacion (2).

Entrada y salida de la carretilla

Al entrar y salir de la carretilla pueden producirse
lesiones en los pies o en la espalda.

Siempre que entre o salga de la carretilla, colé-
quesedecaraaella.

Equipo estandar

13961055
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Equipo estandar

(7] NnoTA

No utilice el volante ni las palancas de accio-
namiento como apoyo para entrar o salir.

# Utilice el mango (1) (equipo especial)oel >
miembro longitudinal (2) y el escalon (3).

d3921127

Ajuste de la columna de direccién

No se garantiza una conduccion segura si el tornillo
de sujecidon esta abierto.

Ajuste la columna de direccién solamente cuando
el vehiculo esté parado.
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Ajuste de angulo

> Afloje el tornillo de sujecion (2) en el sentido [~
contrario a las agujas del reloj.

» Mueva el volante (1) hasta la posicion
necesaria.

» Apriete el tornillo de sujecion (2) en el
sentido de las agujas del reloj.

Ajuste de altura

> Afloje el tornillo de sujecion (2) en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

» Mueva el volante (1) hasta la posicion
necesaria extrayéndolo hacia arriba o
empujandolo hacia abajo.

» Apriete el tornillo de sujecién (2) en el
sentido de las agujas del reloj.

Ajustar la hora

(2] noTA

La hora se indlica en formato de 24 horas.
Es posible elegir un formato de 12 horas
mediante el dispositivo de diagndstico.
Pongase en contacto con su djstribuidor
autorizado.

> Pulse los botones (2) y (3) simultdneamente >
durante 3 segundos.

La indicacion de la hora en el indicador de
hora (1) parpadea.

(2] NoTA

Las horas o los minutos se pueden ajustar
gradualmente pulsando el boton (2) o répida-
mente manteniéndolo pulsado.

» Pulsar la tecla (2) para ajustar las horas

» Pulsar la tecla (3) para confirmar el ajuste
de las horas

Ahora parpadea la indicacién de minutos.

» Pulsar la tecla (2) para ajustar los minutos

Equipo estandar

13921369

d3911330
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Equipo estandar

» Pulsar la tecla (3) para confirmar el ajuste
de los minutos

Cinturén de seguridad

Colocacion del cinturén de seguridad.

A PELIGRO

La vida del conductor corre peligro si
éste pierde el control del vehiculo.

Por este motivo, debe ponerse
siempre el cinturén de seguridad
cuando maneje la carretilla. El
cinturén de seguridad es para una
sola persona.

A CUIDADO

Debe comprobarse el perfecto funcionamiento del
cinturon de seguridad.

Por esta razén no se debe retorcer, atrapar ni enre-
dar el cinturén. El cierre y el retractor del cinturén
deben protegerse frente a agentes extrafios, dafios
y suciedad.

(2] NoTA

Las cabinas de conductor con puertas cer-
radas fijjas o puertas de estribo cumplen los
requisitos de seguridad para los sistemas

de sujecion del conductor. Ademas, puede
usarse el cinturon de seguridad. Sin em-
bargo, debe abrocharse al conducir con las
puertas abiertas o desmontadas. Las puertas
de PVC no constituyen un sistema de seguri-
dad para el conductor. En /as carretillas con la
funcion especial de «reduccion de velocidady,
se debe llevar el cinturon de seguridad puesto
incluso a velocidad reducida.

La salida del cinturén se bloquea con el me-
canismo de bloqueo automatico cuando la
carretilla industrial se encuentra en una pen-
diente pronunciada. Entonces no es posible
tirar del cinturén mas alla del retractor. Para
soltar el mecanismo de bloqueo automatico,
mueva la carretilla de modo que deje de estar
colocada en angulo.

Al usar el vehiculo (p. ej., conduccién, accio-
namiento del mastil, etc.), adopte una posicion

42 Instrucciones de manejo—393 807 10 04 ES - 10/2010
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en el asiento lo mas alejada posible de modo
que la espalda del conductor descanse contra
el respaldo del asiento. EI mecanismo de blo-
queo automatico del dispositivo de recogida
del cinturén ofrece libertad de movimiento su-
ficiente en el asiento con el uso normal de la
carretilla elevadora.

> Tire sin brusquedad del cinturén de seguri- >

dad (1) desde el dispositivo de recogida de
laizquierda.

» Coloque el cinturdn sobre el regazo, no
sobre el estomago.

» Deje que la hebilla (2) encaje correcta-
mente en el cierre del cinturdn (4).

» Compruebe la tension del cinturén.

El cinturén debe ajustarse pegado al cuerpo.

Apertura del cinturén de seguridad
» Pulse el botdn rojo (5) de la hebilla (4).

» Pase la hebilla (2) manualmente dentro del
retractor (3).

(2] NnoTA

El/ mecanismo de bloqueo automatico puede
acclonarse si ef cinturon se recoge demasiado
rapido cuando la hebilla alcance la carcasa.
E/ cinturdn no se puede sacar con la fuerza
normal.

Motor (funcionamiento con dos
pedales)

Arranque del motor

A PELIGRO
Riesgo de toxicidad.

No deje el motor en marcha en
espacios cerrados.

(2] NoTA

Siempre que sea posible, evite poner en
marcha y parar el motor con frecuencia en

Equipo estandar

d3921415
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4 Funcionamiento

Equipo estandar

periodos cortos de tiempo, puesto que de este
modo se impide que el motor de combustion
alcance la temperatura de funcionamiento.
Los arranque frecuentes en frio aumentan el
desgaste.

» La palanca de accionamiento (palanca
de accionamiento) debe estar en posicion
neutral.

» Siéntese en el asiento del conductor.
» Pongase el cinturdn de seguridad.

» Coloque ambos pies sobre los pedales
aceleradores (3).

» Gire la palanca del freno de estaciona-
miento (1) en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se enganche.

El freno de estacionamiento se acciona (solo
es posible poner en marcha el motor con el
freno de estacionamiento accionado).

# Introduzca la llave de contacto (2) en el
interruptor de encendido y arranque y gire
desde la posicion cero a la posicion «I».

El sistema eléctrico se enciende.

~ Mire la unidad de visualizacion (4).

(2] NnoTA

Tras encender el sistema eléctrico, la unidad
de visualizacion realizara una autocomproba-
cion. Los indicadores se encienden durante
aproximadamente 2 segundos y se muestran
las horas de funcionamiento que faltan hasta
la siguiente revision de mantenimiento du-
rante § segundos en el campo de visualizacion
(10) de la unidad de visualizacion (4). Durante
este tiempo, el simbolo (13) permanece en-
cendido. Tras 5 segundos, la pantalla vuelve
automaticamente a las horas de funciona-
miento. Sisuena el zumbador (anomalia del
sistema de filtro de particulas),compruebe las
luces (consulte Anomalias, Causas y solucio-
nes - motor diésel). Sielzumbador continua
sonando, pongase en contacto con su distri-
buidor autorizado. Siel simbolo (9) parpadea

d3911331)
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0 se enciende, se ha excedido el intervalo de
mantenimiento predefinido. El mantenimiento
vencido se debe realizar. Pongase en con-
tacto con su distribuidor autorizado.

Los siguientes testigos se iluminaran:

» Simbolo de freno de estacionamiento
accionado (12)

* Indicador de la presién del aceite del motor
(6)

« Indicador de carga de la bateria (5)

* Indicador de bujias incandescentes (14)

» Simbolo del filtro de particulas (7) (solo si
hubiera filtro de particulas).

> Espere a que el indicador de bujias incan- >
descentes (14) se apague.

» Gire lallave de contacto a la posicién «lI».
Tan pronto como arranque el motor:
» Quite la llave de contacto.

El simbolo (8) parpadea.
A ATENCION

Solo en carretillas con un sistema de filtro de
particulas. Sicontinda habiendo mucho humoenel
escape, apague la carretilla. Péngase en contacto
con su distribuidor autorizado.

Cada vez que arranque el motor, compruebe la sa-
lida del tubo de escape durante unos 5 segundos.

Si el motor no arranca:

» Una vez calentadas las bujias incandes-
centes, mantenga accionado el motor de
arranque hasta que el motor funcione arégi-
men de ralenti. Dependiendo del vehiculo,
latemperaturay la altitud, puede tardar mas
de 1 minuto.

Si el motor se cala, aparecera el simbolo «No
arrancar el motor»(11).

(2] NoTA

Un blogueo mecanico que evita repetir el
arranque esta activo y no se puede arrancar
el motor.

» Deje siempre el contacto encendido hasta
que el simbolo se apague.

Equipo estandar
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Equipo estandar

» A continuacién, intente arrancar de nuevo
el motor.

Deje un transcurrir como minimo 1 minuto
entre cada arranque del motor para proteger
la bateria. Sial tercer intento el motor sigue
sin arrancar, consulte: Anomalias, causas y
soluciones.

Los indicadores de la carga de |a bateria y de
la presion del aceite del motor deben desa-
parecer en cuanto el motor esté funcionando
normalmente.

El régimen del motor se regula automatica-
mente en funcién de la carga que soporte.

(2) NoTA

No deje que el motor se caliente al ralenti.
Bajo carga, conduzca la caretilla suavemente.
El motor se calentara rapidamente.

Apagado del motor
A ATENCION

Para motores con turbocompresor, el régimen
elevado del eje del turbocompresor (aprox.
100.000 rpma plena carga) puede producir que el
rodamiento del eje funcione en seco debido a falta
de lubricacion y que, por tanto, resulte danado.

No pare el motor cuando esté a plena carga, sino
que debe dejarlo funcionar durante unos minutos a
bajo régimen.

» Levante los pies de los pedales acelerado-
res (3).

» Gire la llave de contacto (2) a la posicion 0.

(2] NnoTA

El freno se acciona al parar el motor.

» Gire la palanca del freno de estaciona-
miento (1) en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se enganche.

El freno de estacionamiento se ha aplicado.

# Retire la llave de contacto (2) al abandonar
la carretilla.

>
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Conduccién (funcionamiento de
doble pedal)

Generalmente no se permite conducir en pendien-
tes prolongadas superiores al 15% debido a los
valores de frenado y estabilidad minimos especi-
ficados. Péngase en contacto con su distribuidor
autorizado antes de conducir sobre pendientes
prolongadas. Los valores de capacidad para subir
pendientes, establecidos en la hoja de especifica-
ciones, se han determinado a partir de la fuerza de
traccién y solo son aplicables cuando se presentan
obstaculos en el camino y con pequefias diferen-
cias de nivel.

Debe adaptar siempre su conduccion a las condi-

ciones de la ruta usada (desigualdad, etc.), espe-

cialmente en zonas de trabajo peligrosas y depen-
diendo de su carga.

Cuando use espejos, recuerde que el espejo
retrovisor solo esta disefiado para controlar el
trafico de detras del vehiculo.

Por tanto, solo se permite dar marcha atras cuando
se mira hacia atras directamente.

A ATENCION

Las puertas laterales acopladas deben protegerse
para no sufrir dafios durante la conduccion.

Por tanto, asegurese de que ambas puertas latera-
les estan cerradas y bloqueadas antes de iniciar la
marcha.

(2] NoTA

La carretifla elevadora solo se puede conducir
con el asienfo del conductor ocupado.

» Ponga en marcha el motor.

» Levante un poco los brazos de horquilla e
incline el mastil hacia atras.

Equipo estandar
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Equipo estandar

» Libere el freno de estacionamiento (des-
bloquee la palanca del freno de estacio-
namiento (1) y muévala hacia abajo tanto
como sea posible).

Movimiento hacia delante

» Accione con cuidado el pedal acelerador
derecho (2).

La velocidad de conduccion de la carretilla
aumenta a medida que aumenta la distancia
de accionamiento del pedal.

(2] NnoTA

No supone ninguna ventaja pisar al maximo
el pedal acelerador, puesto que el indice de

aceleracion maximo se controla automatica-
mente.

Movimiento hacia atras

» Accione con cuidado el pedal acelerador
izquierdo (4).

La carretilla se desplazara hacia atras despa-
cio o deprisa dependiendo de la posicién del
pedal acelerador.

Cambio de sentido de la marcha
» Levante el pie del acelerador.

El accionamiento hidrostatico actuara como
freno de servicio.

» Pise el acelerador del sentido de la marcha
contrario.

La carretilla elevadora acelerara en el sentido
especificado.

» Ambos pies deben dejarse en los pedales
aceleradores, de modo que la carretilla
elevadora se controle facilmente en todos
los movimientos de conduccion.

Los pedales aceleradores se pueden cambiar
directamente. El accionamiento hidrostatico
frena la carretilla hasta que se para y después
acelera en el sentido opuesto.

>
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Aproximacion a pendientes

~ Pise el pedal del freno (3) completamentea [

fondo.

» Libere la palanca del freno del estaciona-
miento (1) y muévala hacia abajo tanto
como sea posible.

» Levante el pie del pedal de freno a la mitad.
» Accione el pedal acelerador (2) o (4).

» Levante lentamente el pie del pedal de
freno.

Se habra soltado el freno y la carretilla se
movera sin rodar hacia atras.

Detencion

» Suelte el pedal acelerador despacio des-
pués de pisarlo.

El accionamiento hidrostatico actuara como
freno de servicio.

# Al parar en pendientes, deje ambos pies en
los pedales y pise el pedal ligeramente enla
direccion de conduccion «en subida» para
equilibrar el deslizamiento del acciona-
miento. Este deslizamiento esta provocado
por factores técnicos.

» Siparadurante un largo periodo de tiempo, [

pise el pedal de freno (3).

» Si alguna vez tiene que abandonar la
carretilla con el motor en marcha, p. €j.,
debido a alguna pequefia tarea en las
proximidades de |a carretilla (abrir puertas,
desconectar remolques, etc.), es esencial
activar el freno de estacionamiento (gire
la palanca del freno de estacionamiento
(1) en el sentido de las agujas del reloj
hasta que se acople), y desabrocharse el
cinturén de seguridad. Siva a abandonarla
carretilla durante un periodo de tiempo mas
largo, apague el motor y active el freno de
estacionamiento.

» Al abandonar la carretilla, retire la llave de
contacto.

Equipo estandar

d3911343
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Equipo estandar

Motor de accionamiento (funciona-
miento de pedal tnico)

A PELIGRO

Arranque del motor
Riesgo de toxicidad.
No deje el motor en marcha en

espacios cerrados.

(2] NoTA

Siempre que sea posible, evite poner en
marcha y parar el motor con frecuencia en
perfodos cortos de tiempo, puesto que de este
modo se impide que e/ motor de combustion
alcance la temperatura de funcionamiento.
Los arranque frecuentes en frio aumentan el
desgaste.

» Siéntese en el asiento del conductor.
» Pongase el cinturén de seguridad.

» Mueva la palanca de accionamiento (pa-
lanca de mando y sentido de la marcha
(15)) a la posicion neutra.

>

d3921361a
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» Ponga el pie en el pedal acelerador (3).

» Gire la palanca del freno de estaciona-
miento (1) en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se enganche.

El freno de estacionamiento se acciona (solo
es posible poner en marcha el motor con el
freno de estacionamiento accionado).

~ Introduzca la llave de contacto (2) en el
interruptor de encendido y arranque y gire
desde la posicion cero a la posicion «l».

El sistema eléctrico se enciende.

# Mire la unidad de visualizacion (4).

(7] NoTA

Tras encender el sistema eléctrico, la unidad
de visualizacion realizard una autocomproba-
cion. Los indicadores se encienden durante
aproximadamente 2 segundos y se muestran
las horas de funcionamiento que faltan hasta
la siguiente revision de mantenimiento au-
rante 5 sequndos en el campo de visualizacion
(10) de la unidad de visualizacion (4). Durante
este tiempo, el simbolo (13) permanece en-
cendido. Tras 5 segundos, la pantalla vuelve
automaticamente a las horas de funciona-
miento. Sisuena el zumbador (anomalia del
sistema de filtro de particulas) compruebe las
luces (consulte Anomalias, Causas y solucio-
nes - motor diésel). Siel zumbador continda
sonando, pongase en contacto con su distri-
buidor autorizado. Siel simbolo (9) parpadea
o se enciende, se ha excedido el intervalo de
mantenimiento predefinido. El mantenimfento
vencido se debe realizar. Pongase en con-
tacto con su distribuidor autorizado.

Los siguientes testigos se iluminaran:
+ Simbolo de freno de estacionamiento

accionado (12)
+ Indicador de la presion del aceite del motor

(6)

* Indicador de carga de la bateria (5)

Equipo estandar
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+ Indicador de bujias incandescentes (14)

+ Simbolo del filtro de particulas (7) (so6lo si
hubiera filtro de particulas).

» Espere a que el indicador de bujias incan-
descentes (14) se apague.

» Gire la llave de contacto a la posicion «l1».
Tan pronto como arranque el motor:
» Quite la llave de contacto.

El simbolo (8) parpadea.
A ATENCION

Solo en carretillas con un sistema de filtro de
particulas. Sicontinia habiendo mucho humoenel
escape, apague la carretilla. Péngase en contacto
con su distribuidor autorizado.

Cada vez que arranque el motor, compruebe la sa-
lida del tubo de escape durante unos 5 segundos.

Si el motor no arranca:

» Una vez calentados las bujias incandes-
centes, mantenga accionado el motor de
arranque hasta que el motor funcione arégi-
men de ralenti. Dependiendo del vehiculo,
latemperaturay la altitud, puede tardar mas
de 1 minuto.

Si el motor se cala, aparecera el simbolo «No
arrancar el motor»(11).

(2] noTA

Un bloqueo mecanico que evita repetir el
arranque esta activo y no se puede arrancar
el motor.

» Deje siempre el contacto encendido hasta
que el simbolo se apague.

» A continuacion, intente arrancar de nuevo
el motor.

Deje un transcurrir como minimo 1 minuto
entre cada arranque del motor para proteger
la bateria. Si al tercer intento el motor sigue
sin arrancar, consulte: Anomalias, causas y
soluciones.

Los indicadores de la carga de la bateriay de
la presion del aceite del motor deben desa-
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Equipo estandar

parecer en cuanto el motor esté funcionando
normalmente.

El régimen del motor se regula automatica-
mente en funcién de la carga que soporte.

(2] NoTA

No deje que el motor se caliente al ralenti.
Bajo carga, conduzca la caretifla suavemente.
El motor se calentara rapidamente.

Apagado del motor
A ATENCION

Para motores con turbocompresor, el regimen
elevado del eje del turbocompresor (aprox.
100.000 rpma plena carga) puede producir que el
rodamiento del eje funcione en seco debido a falta
de lubricacion y que, por tanto, resulte dafado.

No pare el motor cuando esté a plena carga, sino
que debe dejarlo funcionar durante unos minutos a
bajo régimen.

» Quite el pie del pedal del acelerador (3). >
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4  Funcionamiento M e

Equipo estandar

» Mueva la palanca de sentido de lamarcha >
(4) ala posicion neutra.

» Gire la llave de contacto (2) a la posicion 0.

(2] NoTA

Elfreno se acciona al parar e/ motor.

» Gire la palanca del freno de estaciona-
miento (1) en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se enganche.

» Retire la llave de contacto (2) al abandonar
la carretilla.

d3921362

Conduccién (funcionamiento de un
solo pedal)

A CUIDADO

Generalmente no se permite conducir en pendien-
tes prolongadas superiores al 15% debido a los
valores de frenado y estabilidad minimos especi-
ficados. Pongase en contacto con su distribuidor
autorizado antes de conducir sobre pendientes
prolongadas. Los valores de capacidad para subir
pendientes, establecidos en la hoja de especifica-
ciones, se han determinado a partir de la fuerza de
traccién y solo son aplicables cuando se presentan
obstaculos en el camino y con pequefias diferen-
cias de nivel.

Debe adaptar siempre su conduccion a las condi-
ciones de la ruta usada (desigualdad, etc.), espe-
cialmente en zonas de trabajo peligrosas y depen-
diendo de su carga.

A CUIDADO

Cuando use espejos, recuerde que el espejo
retrovisor solo esta disefiado para controlar el
trafico de detras del vehiculo.

Por tanto, solo se permite dar marcha atras cuando
se mira hacia atras directamente.
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A ATENCION

Las puertas laterales acopladas deben protegerse
para no sufrir dafios durante la conduccion.

Por tanto, aseglrese de que ambas puertas latera-
les estan cerradas y bloqueadas antes de iniciar la
marcha.

(2] NoTA

La carrelilla elevadora solo se puede conducir
con el asiento del conductor ocupado.

» Ponga en marcha el motor.

» Levante un poco los brazos de horquilla e
incline el mastil hacia atras.

» Libere el freno de estacionamiento (des-
bloquee la palanca del freno de estacio-
namiento (1) y muévala hacia abajo tanto
como sea posible).

Movimiento hacia delante

» Mueva la palanca de sentido de la marcha
(4) hacia delante.

# Pise el pedal acelerador (3) con cuidado.

La velocidad de conduccion de la carretilla
aumenta a medida que aumenta la distancia
de accionamiento del pedal.

(2] NnoTA

No supone ninguna ventaja pisar al maximo
el pedal acelerador, puesto que el indice de

aceleracion maximo se controla automatica-
mente.

>3

Equipo estandar

3811344
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Equipo estandar

Movimiento hacia atras

» Mueva la palanca de sentido de lamarcha |~
(4) hacia atras.

» Pise el pedal acelerador (3) con cuidado.

La carretilla se desplazara hacia atras despa-
cio o deprisa dependiendo de la posicion del
pedal acelerador.

Cambio de sentido de la marcha
> Suelte el pedal.

El accionamiento hidrostatico actuara como
freno de servicio.

= Accione la palanca de seleccién de di-
reccion(4) para el sentido de la marcha

OpUeStO d3521362

La carretilla elevadora acelerara en el sentido
especificado.

El sentido de la palanca de seleccion de
direccion se puede cambiar directamente. El
accionamiento hidrostatico frena la carretilla
hasta que se para y después acelera en el
sentido opuesto.

Aproximacion a pendientes

» Pise el pedal del freno (2) completamentea [
fondo.

» Libere la palanca del freno del estaciona-
miento (1) y muévala hacia abajo tanto
como sea posible.

» Levante el pie del pedal de freno a la mitad.
» Pise el pedal acelerador (3).

= Levante lentamente el pie del pedal de
freno.

Se habra soltado el freno y la carretilla se
movera sin rodar hacia atras.

Detencién

d3811344

» Suelte lentamente el pedal acelerador.

El accionamiento hidrostatico actuara como
freno de servicio.
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> Al pararse en pendientes, deje el pie en el
pedal del acelerador, cambie la palanca de
seleccion de direccion (4) hacia direccion
de conduccion «en subida» y pise el
pedal ligeramente para compensar el
deslizamiento del accionamiento. Este
deslizamiento esta provocado por factores
técnicos.

» Si para durante un largo periodo de tiempo, [>
pise el pedal de freno (2).

» Si alguna vez tiene que abandonar la
carretilla con el motor en marcha, p. €j.,
debido a alguna pequena tarea en las
proximidades de la carretilla (abrir puertas,
desconectar remolques, etc.), es esencial
activar el freno de estacionamiento (gire
la palanca del freno de estacionamiento
(1) en el sentido de las agujas del reloj
hasta que se acople), y desabrocharse el
cinturén de seguridad. Siva a abandonarla
carretilla durante un periodo de tiempo mas
largo, apague el motor y active el freno de
estacionamiento.

» Al abandonar la carretilla, retire la llave de
contacto.

Equipo estandar

3811344
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Equipo estandar

Sistema de direccion

Direccion

Gracias al sistema de direccién hidrostatico, el
esfuerzo que es necesario hacer para girar el
volante es minimo. Esto es especialmente

ventajoso cuando se manejan palés en
pasillos estrechos.

» Puesta en marcha y conduccion

» Gire el volante hacia la izquierda y la
derecha al maximo.

Aplique fuerza suficiente para mover el vo-
lante mas alla del tope de limite asegurandose
de que la posicién de las ruedas del eje de di-
reccién no varia.

La carretilla elevadora no debe conducirse si el
sistema de direccion esta defectuoso.

Si la direccion esta dura o tiene demasiado juego,
pdéngase en contacto con su distribuidor autori-
zado.

d3921423

Radio de giro
H 25 2.420 mm
H 30 2.444 mm
H 35 2.476 mm
58
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Sistema de frenos

Freno de servicio

> Permite el movimiento de los pedales del >
acelerador (1) hasta una posicion neutral.

El accionamiento hidrostatico actuara como
freno de servicio. Una liberacion lenta o rapida
de los pedales del acelerador hasta la posicion
neutral permite controlar la accion de frenado
con precision de forma suave o brusca.

(2] NoTa

En caso de frenado de emergencia, acclione
el pedal de parada (2) situado entre los
pedales del acelerador. Esto provocard que
se accione completamente el freno.

Pedal de parada

El pedal de parada (2) no es un freno de servi-
cio preciso, sino un freno de estacionamiento
que se aplica repentinamente. Se debe evitar
su uso durante la conduccion, ya que puede
hacer que las ruedas motrices se bloqueen y,
en determinados casos, puede hacer que la
carga se caiga de los brazos de la horquilla.

En situaciones no favorables, el motortam- >
bién se puede calar; como resultado, el sim-
bolo de «No arranque el motor»(3) se muestra
en la unidad de visualizacion. Un bloqueo
mecanico que evita repetir el arranque esta
activo y no se puede arrancar el motor. Deje
siempre el contacto encendido hasta que el
simbolo de «No arranque el motor»(3) se apa-
gue. Estavez, labomba de cilindrada variable
de la unidad de accionamiento pasa a la po-
sicion neutral. Después, el motor se podra
arrancar de nuevo.

(2] NoTA

Recomendamos a los conductores que se
familiaricen con el funcionamiento de este
freno cuando la carrelilla elevadora no tenga
carga. Para esle fin deben elegir una ruta sin
trafico y desplazarse a poca velocidad.

Equipo estandar

oo o0l

’# IEEREREG ?

LS |

43911342
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Equipo estandar

Freno de estacionamiento

Los frenos multidisco se utilizan como freno
de estacionamiento en la carretilla elevadora
de horquilla.

Funcionamiento del freno de estaciona-
miento

» Gire la palanca del freno de estaciona- >
miento (2) en sentido horario hasta el tope.

Elbloqueo (1) se acopla y el icono se ilumina
en la unidad de visualizacion.

Liberacion del freno de estacionamiento

(2] NoTA

El freno multidisco se libera solo si el motor
estd en funcionamiento.

» Gire suavemente la palanca del freno de
estacionamiento (2) en sentido horario para
liberar el bloqueo.

d3911059a

» Pulse el boton (1), >

El freno de estacionamiento esta desblo-
queado.

» Mueva el freno de estacionamiento (2)
hacia abajo al maximo.

El simbolo de la unidad indicadora se apaga.

A PELIGRO

La carretilla elevadora no debe conducirse si el
sistema de freno esté defectuoso.

En caso de observar defectos o desgaste evidente
en el sistema de frenos, pongase en contacto con
su proveedor autorizado de inmediato.

d3911060a

Bocina

Tocar la bocina

Cuando se maneja la carretilla en lugares de
poca visibilidad y en cruces la bocina sirve
como sefal de aviso.
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Equipo estandar

# Pulsar el boton de la bocina (1) en el >
volante; la bocina zumba.

43921105 =£

Sistema de elevacién y accesorios
(funcionamiento con palanca
central)

Con el mastil o cualquier accesorio
en movimiento existe el riesgo de
que el conductor se quede atrapado
entre los componentes.

Por tanto, no suba nunca al mastil ni
se sitlie entre el mastil y el vehiculo.
El sistema de elevacion y los
accesorios solo deben usarse para
el fin para el que estén concebidos.
Se debe formar a los conductores en
el manejo del sistema de elevacion y
los accesorios. Tenga en cuenta la
altura maxima de elevacion posible.

(2] NoTa

Sitrabaja con pala, consuite «Funcionamiento
de la carretilla con pala».

(2] NnoTA

Con la version de palanca central, el uso

de la palanca de funcionamiento en una
posicion intermedia (aprox. 45°) activara
ambas funciones a la vez (es decir, elevacion
e inclinacion).
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Equipo estandar

» Fijese en los simbolos del interruptor con
flechas.

La palanca de accionamiento siempre se
debera accionar con cuidado, nunca con
movimientos bruscos. El desplazamiento

de la palanca de accionamiento determina la
velocidad de elevacion, bajada e inclinacion.
Una vez que se ha soltado, la palanca de
mando vuelve automaticamente a su posicion
inicial.

(2] NoTA

El sistema de elevacion y los accesorios solo
funcionan con e/ motor en marcha y el asiento
del conductor ocupado.

Inclinacién del mastil hacia delante

» Empuije la palanca de accionamiento (1)
hacia delante.

Inclinacion del mastil hacia atras.

» Tire de la palanca de accionamiento (1)
hacia atras.

Elevacion del portahorquillas

A PELIGRO

Al elevar el mastil, existe un mayor riesgo de caida
y aplastamiento.

Por este motivo, no esta permitido subirse a los
brazos de las horquillas cuando estén elevados.

» Empuje la palanca de control (1) a la
derecha.

Descenso del portahorquillas

» Empuije la palanca de control (1) a la
izquierda.

Uso de accesorios

Los accesorios se pueden montar en la ca-
rretilla como equipo especial (por ejemplo,
desplazamiento lateral, abrazaderas, dispo-
sitivo de posicionamiento de horquilla, etc.).

>

>

d3931329

-y

Vo
Q

v

d3921370
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Consulte el manual de presiones de funciona-
miento y de servicio del accesorio. Hay otra
palanca de accionamiento (palanca transver-
sal) adicional para su funcionamiento.

A CUIDADO

Para los accesorios que realizan operaciones de
fijacion (p. ej., abrazaderas de fardos), se debe
utilizar una palanca de mando con funcién de
bloqueo. La palanca se puede identificar gracias a
su longitud ligeramente mayor.

Si su carretilla no esta provista de este equipo, pon-
gase en contacto con su distribuidor autorizado.

(2] NnoTA

Antes de montar un accesorio, se puede usar
el circuifo de descarga de presion (equipo
especial) para descargar la presion de!
sistema hidraulico auxiliar de modo que la
conexion del accesorio se pueda fijar a la
conexion del portahorquillas.

» Apague el motor.
» Encienda el contacto.

» Accione la palanca de accionamiento para
el sistema hidraulico auxiliar correspon-
diente varias veces.

» Desenrosque las tuercas de unioén del
portahorquillas.

» Atornille los tubos flexibles del accesorio o
conecte los conectores de enchufe.

A ATENCION

Los accesorios afectan a la capacidad de cargay a
la estabilidad de la carretilla elevadora.

Los accesorios que no se suministran con la car-
retilla elevadora solo deben usarse cuando el dis-
tribuidor autorizado haya comprobado que esta
garantizado el funcionamiento seguro en cuanto a
capacidad de la carga y la estabilidad.

(2] NoTA

Esta descripcion de los accesorios contiene
ejemplos. La configuracion de las palancas
de accionamiento puede variar en funcion del
equipo de la carretilla.

Equipo estandar
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Equipo estandar

» Fijese en los simbolos del interruptor con [
flechas.

(2] NoTA

Para cada accesorio debe haber una etiqueta
donde se indigue la capacidad de carga de

la carretilla con dicho accesorio acoplado
(para mads detalles, consulte «Placa de
informacion adicional de capacidad para
accesorios»). Esta etigueta debe estara la
vista del conductor y debe pegarse tambien
una etiqueta con el simbolo del accesorio
que corresponda detrds de la palanca de
accionamiento.

13911051

Accionamiento del desplazamiento
lateral

(2] noTA

Con el fin de evitar dafios, no active el de-
splazamiento lateral cuando los brazos de
horquilla estén en el suelo.

» Empuje la palanca de control (2) a la >
izquierda.

El desplazamiento lateral se mueve a la
izquierda.

» Empuje la palanca de control (2) a la
derecha.

El desplazamiento lateral se mueve a la
derecha.

Accionamiento del dispositivo de
posicionamiento de la horquilla

[1] NOTA \

Con el fin de evitar darnios, no aclive el dispo- 43921370
sitivo de ajuste de la horquilia con carga o con

los brazos de horquilla en el suelo. No use el

dispositivo de ajuste de las horquillas como

abrazadera.

» Empuje la palanca de accionamiento (2)
hacia delante.

Los brazos de horquilla se extienden.
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Equipo estandar

» Tire de la palanca de accionamiento (2)
hacia atras.

Los brazos de horquilla se retraen.

Accionamiento de la abrazadera

# Suelte la palanca de accionamiento (3) >
o (4), en funcion de la version; para ello,
pulse el mando de giro.

» Empuje la palanca de accionamiento (3) o
(4) hacia delante.

La abrazadera se abre.

d3g1121

» Tire de la palanca de accionamiento (3)o0 [
(4) hacia atras.

La abrazadera se cierra.

Una vez que se ha liberado la palanca de

accionamiento, ésta se vuelve a bloquear
automaticamente.

d3921104
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Equipo estandar

Sistema de elevacién y accesorios
(funcionamiento con una palanca)

Con el mastil o cualquier accesorio
en movimiento existe el riesgo de
que el conductor se quede atrapado
entre los componentes.

Por tanto, no suba nunca al mastil ni
se sitle entre el mastil y el vehiculo.
El sisterma de elevacion y los
accesorios solo deben usarse para
el fin para el que estén concebidos.
Se debe formar a los conductores en
el manejo del sistema de elevacion y
los accesorios. Tenga en cuenta la
altura maxima de elevacion posible.

(2] noTA

Si trabaja con pala, consulte el «funciona-
miento de la carretilla con pala».

~ Fijese en los simbolos del interruptor con
flechas.

La palanca de accionamiento siempre se
debera accionar con cuidado, nunca con
movimientos bruscos. El desplazamiento

de la palanca de accionamiento determina la
velocidad de elevacion, bajada e inclinacion.
Una vez que se ha soltado, la palanca de
mando vuelve automaticamente a su posicion
inicial.

(2] NoTA

El sistema de elevacion y los accesorios solo
funcionan con el motor en marcha y el asiento
del conductor ocupado.

Elevacion del portahorquillas

A PELIGRO

Al elevar el mastil, existe un mayor riesgo de caida
y aplastamiento.

Por este motivo, no esta permitido subirse a los
brazos de las horguillas cuando estén elevados.

>

d3921103
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» Tire de la palanca de accionamiento (1) >

hacia atras.

Descenso del portahorquillas

» Empuje la palanca de accionamiento (1)
hacia delante.

Inclinacién del mastil hacia delante

» Empuije la palanca de accionamiento (2)
hacia delante.

Inclinacién del mastil hacia atras.

» Tire de la palanca de accionamiento (2)
hacia atras.

Uso de accesorios

Los accesorios se pueden montar en la ca-
rretilla como equipo especial (por ejemplo,
desplazamiento lateral, abrazaderas, dispo-
sitivo de posicionamiento de horquilla, etc.).
Consulte el manual de presiones de funciona-
miento y de servicio del accesorio. Se montan
una o varias palancas de accionamiento adi-
cionales para los accesorios.

Para los accesorios que realizan operaciones de
fijacion (p. e|., abrazaderas de fardos), se debe
utilizar una palanca de mando con funcién de
bloqueo. La palanca se puede identificar gracias a
su longitud ligeramente mayor.

Si su carretilla no esta provista de este equipo, pon-
gase en contacto con su distribuidor autorizado.

(2] NoTA

Antes de montar un accesorio, se puede usar
el circuito de descarga de presion (equipo
especial) para descargar la presion del
sistema hidraulico auxiliar de modo gue la
conexion del accesorio se pueda fijar a la
conexion del portahorquillas.

» Apague el motor.

» Encienda el contacto.

Equipo estandar

d3821118
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Equipo estandar

> Accione la palanca de accionamiento para
el sistema hidraulico auxiliar correspon-
diente varias veces.

» Desenrosque las tuercas de union del
portahorquillas.

» Atornille los tubos flexibles del accesorio o
conecte los conectores de enchufe.

A ATENCION

Los accesorios afectan a la capacidad de cargay a
la estabilidad de la carretilla elevadora.

Los accesorios gque no se suministran con la car-
retilla elevadora solo deben usarse cuando el dis-
tribuidor autorizado haya comprobado que esta
garantizado el funcionamiento seguro en cuanto a
capacidad de la carga y la estabilidad.

(2] noTA

Esta descripcion de los accesorios contiene
efemplos. La configuracion de las palancas
de accionamiento puede variar en funcion del
equipo de ia carretilla.

» Fijese en los simbolos del interruptor con [
flechas.

(2] NoTA

Para cada accesorio debe haber una etiqgueta
donde se indigue la capacidad de carga de

la carretilla con dicho accesorio acoplado
(para mas detalles, constlte «Placa de
informacion adicional de capacidad para
accesorios»). Esta etigueta debe estar a la
vista del conductor y debe pegarse tambien
una etiqueta con el simbolo del accesorio
que corresponda delras de la palanca de
accionamiento.

d3621104

Accionamiento del desplazamiento
lateral

(2] NoTA

Con el fin de evitar darios, no active el de-
splazamiento lateral cuando los brazos de
horquilla estén en el suelo.

68 Instrucciones de manejo- 393 807 10 04 ES-10/2010



Funcionamiento 4

» Empuje la palanca de accionamiento (3) >
hacia delante.

El desplazamiento lateral se mueve a la
izquierda.

» Tire de la palanca de accionamiento (3)
hacia atras.

El desplazamiento lateral se mueve a la
derecha.

Accionamiento del dispositivo de
posicionamiento de la horquilla

(2] NoTA

Con el fin de evitar danios, no active el dispo-
sitivo de ajuste de la horquilla con carga o con
los brazos de horquilla en el suelo. No use e/
dispositivo de ajuste de las horquillas como
abrazadera.

» Empuje la palanca de accionamiento (4) >
hacia delante.

Los brazos de horquilla se extienden.

» Tire de la palanca de accionamiento (4)
hacia atras.

Los brazos de horquilla se retraen.

Accionamiento de la abrazadera

» Suelte la palanca de accionamiento (3)
o (4), en funcién de la version; para ello,
pulse el mando de giro.

» Empuje la palanca de accionamiento (3) o
(4) hacia delante.

La abrazadera se abre.

# Tire de la palanca de accionamiento (3) o
(4) hacia atras.

La abrazadera se cierra.

Una vez que se ha liberado la palanca de
accionamiento, ésta se vuelve a bloquear
automaticamente.

Equipo estandar

d3821118

13911052
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Equipo especial

Equipo especial

Sistema de elevacién y accesorios
(funcionamiento con una palanca
con tercer sistema hidraulico
auxiliar controlado por interruptor
basculante)

A CUIDADO

Con el mastil o cualquier accesorio
en movimiento existe el riesgo de
que el conductor se quede atrapado
entre los componentes.

Por tanto, no suba nunca al mastil ni
se sitle entre el mastil y el vehiculo.
El sistema de elevacion y los
accesorios solo deben usarse para
el fin para el que estén concebidos.
Se debe formar a los conductores en
el manejo del sistema de elevaciony
los accesorios. Tenga en cuentra la
altura maxima de elevacioén posible.

(2] NoTA

Si trabaja con pala, consulte el «funciona-
miento de la carretilla con pala».

(2] NoTA

Las funciones de elevacion, descenso,
Inclinacion hacia adelante e inclinacion hacia
atras se pueden asignar mediante la palanca
central y la palanca unica.

70
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# Fijese en los simbolos del interruptorcon >
flechas.

La palanca de accionamiento siempre se
debera accionar con cuidado, nunca con
movimientos bruscos. El desplazamiento

de la palanca de accionamiento determina la
velocidad de elevacion, bajada e inclinacién.
Una vez que se ha soltado, la palanca de
mando vuelve automaticamente a su posicion
inicial.

(2] NnoTA

El sistema de elevacion y los accesorios solo
funcionan con e/ motor en marcha y el asiento
del conductor ocupado.

Elevacion del portahorquillas

A PELIGRO

Al elevar el mastil, existe un mayor riesgo de caida
y aplastamiento.

Por este motivo, no esta permitido subirse a los
brazos de las horguillas cuando estén elevados.

» Tire de la palanca de accionamiento (1) >
hacia atras.

Descenso del portahorquillas

» Empuje la palanca de accionamiento (1)
hacia delante.

Inclinacién del mastil hacia delante

» Empuje la palanca de accionamiento (2)
hacia delante.

Inclinacion del mastil hacia atras.

# Tire de la palanca de accionamiento (2)
hacia atras.

Uso de accesorios

La carretilla elevadora esta equipada con
tres funciones adicionales (p. ej. dispositivo
de posicionamiento de la horquilla, unidad
giratoria, abrazadera, desplazamiento lateral,
etc.). Consulte el manual de presiones de

Equipo especial

d3821103

13941101
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Equipo especial

funcionamiento y de servicio del accesorio.
Las otras dos palancas de mando son para
accionar los accesorios. La palanca de
accionamiento (5) se usa para accionar dos
accesorios, que se controlan mediante un
interruptor basculante (4).

Para los accesorios que realizan operaciones

de fijacion (p. €j., abrazaderas de fardos), se
debe utilizar una palanca (palanca de mando)
bloqueada. La palanca se puede identificar gracias
a su longitud ligeramente mayor.

Sisu carretilla no esta provista de este equipo, pon-
gase en contacto con su distribuidor autorizado.

A PELIGRO

Esta prohibido activar una abrazadera con carga
mediante el interruptor basculante (4).

El funcionamiento y la conexién hidraulica siempre
se deben realizar mediante el primer sistema
hidraulico auxiliar y se deben accionar mediante
la palanca de accionamiento (1).

(2] noTA

Sielinterruptor basculante (4) afecta a una se-
gunda palanca de accionamiento bloqueada,
no se debe usar para el accionamiento de ab-
razaderas.

(2] NoTA

Antes de montar un accesorio, se puede usar
el circuito de descarga de presion (equipo
especial) para descargar la presion del
sistema hidraulico auxiliar de modo que la
conexion del accesorio se pueda fijar a la
conexion del portahorquillas.

» Apague el motor.
» Encienda el contacto.

» Accione la palanca de accionamiento para
el sistema hidraulico auxiliar correspon-
diente varias veces.

» Desenrosque las tuercas de union del
portahorquillas.

» Atornille los tubos flexibles del accesorio o
conecte los conectores de enchufe.
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A ATENCION

Los accesorios afectan a la capacidad de cargay a
la estabilidad de la carretilla elevadora.

Los accesorios que no se suministran con la car-
retilla elevadora solo deben usarse cuando el dis-
tribuidor autorizado haya comprobado que esta
garantizado el funcionamiento seguro en cuanto a
capacidad de la carga y la estabilidad.

NOTA

Esla descripcion de los accesorios contiene
ejemplos. La configuracion de las palancas
de accionamiento puede variar en funcion del
equipo de la carretilla.

# Fijese en los simbolos del interruptorcon [
flechas.

(2] NnoTA

Para cada accesorio debe haber una etiqueta
donde se indigue la capacidad de carga de

la carretilla con dicho accesorio acoplado
(para mds detalles, consuite «Placa de
informacion adicional de capacidad para
accesorios»). Esta etiqueta debe estar a la
vista del conductor y debe pegarse también
una etiqueta con el simbolo del accesorio
que corresponda delrds de la palanca de
accionamiento y a la derecha y a la izquierda

del interruptor basculante (4).
13941100

Accionamiento del dispositivo de
posicionamiento de la horquilla

(2] noTA

Con el fin de evitar darios, no active el dispo-
sitivo de ajuste de la horquilla con carga o con
los brazos de horquilla en el suelo. No use el
dispositivo de ajuste de las horquillas como
abrazadera.
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» Empuje la palanca de accionamiento (1)
hacia delante.

Los brazos de horquilla se extienden.

» Tire de la palanca de accionamiento (1)
hacia atras.

Los brazos de horquilla se retraen.

Accionamiento del dispositivo giratorio

» Pulse el lado izquierdo (2) del interruptor
basculante (4).

La iluminacion verde del interruptor se en-
ciende.

» Empuje la palanca de accionamiento (5)
hacia delante.

El dispositivo se mueve en el sentido contrario
alas agujas del reloj.

» Tire de la palanca de accionamiento (5)
hacia atras.

El dispositivo se mueve en el sentido de las
agujas del reloj.

Accionamiento del desplazamiento
lateral

(2] noTA

Con el fin de evitar darios, no active el de-
splazamiento lateral cuando los brazos de
horquilla estén en el suelo.
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» Pulse el lado derecho (3) del interruptor
basculante (4).

La iluminacién naranja del interruptor se
enciende.

» Empuje la palanca de accionamiento (5)
hacia delante.

El desplazamiento lateral se mueve a la
izquierda.

» Tire de la palanca de accionamiento (5)
hacia atras.

El desplazamiento lateral se mueve a la
derecha.

Accionamiento de la abrazadera

» Suelte la palanca de accionamiento (1)
pulsando el botén.

» Empuje la palanca de accionamiento (1)
hacia delante.

La abrazadera se abre.

» Tire de la palanca de accionamiento (1)
hacia atras.

La abrazadera se cierra.

Una vez que se ha liberado la palanca de
accionamiento, ésta se vuelve a bloquear
automaticamente.

Equipo especial

13841102a
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Equipo especial

Sistema de elevacién y accesorios
con tercer sistema hidraulico auxiliar
sin interruptor basculante

A CUIDADO

Con el mastil o cualquier accesorio
en movimiento existe el riesgo de
que el conductor se quede atrapado
entre los componentes.

Por tanto, no suba nunca al mastil ni
se sitle entre el mastil y el vehiculo.
El sistema de elevacion y los
accesorios solo deben usarse para
el fin para el que estén concebidos.
Se debe formar a los conductores en
el manejo del sistema de elevaciony
los accesorios. Tenga en cuenta la
altura maxima de elevacioén posible.

(2] NoTA

Si trabaja con pala, consulte el «funciona-
miento de la carretilla con pala».

» Fijese en los simbolos del interruptor con
flechas.

La palanca de accionamiento siempre se
debera accionar con cuidado, nunca con
movimientos bruscos. El desplazamiento

de la palanca de accionamiento determina la
velocidad de elevacién, bajada e inclinacion.
Una vez que se ha soltado, la palanca de
mando vuelve automaticamente a su posicion
inicial.

(2] noTA

El sistema de elevacion y los accesorios solo
funcionan con el motor en marcha y el asiento
del conductor ocupado.

>

d3931329
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Inclinacion del mastil hacia delante

» Empuje la palanca de accionamiento (1) [

hacia delante.

Inclinacion del mastil hacia atras.

# Tire de la palanca de accionamiento (1)
hacia atras.

Elevacion del portahorquillas

A PELIGRO

Al elevar el mastil, existe un mayor riesgo de caida
y aplastamiento.

Por este motivo, no esta permitido subirse a los
brazos de las horquillas cuando estén elevados.

» Empuje la palanca de control (1) ala
derecha.

Descenso del portahorquillas

» Empuje la palanca de control (1) a la
izquierda.

Uso de accesorios

La carretilla elevadora esta equipada con tres
funciones adicionales (p. ej. dispositivo de
posicionamiento de la horguilla, unidad gira-
toria, desplazamiento lateral, etc.). Consulte
el manual de presiones de funcionamiento y
de servicio del accesorio. Palancas de mando
adicionales (palanca transversal, palanca de
mando) instaladas para su funcionamiento.

Para los accesorios que realizan operaciones de
fijacion (p. e|., abrazaderas de fardos), se debe
utilizar una palanca de mando con funcién de
bloqueo.

Si su carretilla no esta provista de este equipo, pén-
gase en contacto con su distribuidor autorizado.

(2] NnoTA

Antes de montar un accesorio, se puede usar
el circuito de descarga de presion (equipo
especial) para descargar la presion del
sisterna hidraulico auxifiar de modo que la

Equipo especial

d3861013
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Equipo especial

conexion del accesorio se pueda fijar a la
conexion del portahorquillas.

» Apague el motor.
» Encienda el contacto.

» Accione la palanca de accionamiento para
el sistema hidraulico auxiliar correspon-
diente varias veces.

» Desenrosque las tuercas de union del
portahorquillas.

» Atornille los tubos flexibles del accesorio o
conecte los conectores de enchufe.

A ATENCION

Los accesorios afectan a la capacidad de cargay a
la estabilidad de la carretilla elevadora.

Los accesorios que no se suministran con la car-
retilla elevadora solo deben usarse cuando el dis-
tribuidor autorizado haya comprobado que esta
garantizado el funcionamiento seguro en cuanto a
capacidad de la carga y la estabilidad.

(2] noTA

Esta descripcion de los accesorios contiene
ejemplos. La configuracion de las palancas
de accionamiento puede variar en funcion del
equipo de la carretilla.
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# Fijese en los simbolos del interruptorcon >
flechas.

(2] noTa

Para cada accesorio debe haber una etiqueta
donde se indique la capacidad de carga de
la carretilla con dicho accesorio acoplado
(para mds detalles, consulte «Placa de
informacion adicional de capacidad para
accesorios»). Esta etigueta debe estara la
vista del conductor y debe pegarse también
una etiqueta con el simbolo del accesorio
que corresponda detrds de la palanca de
accionamiento.

Accionamiento del desplazamiento
lateral

(2] noTA

Con el fin de evitar darnos, no active el de-
splazamiento lateral cuando los brazos de
horquifla estén en el suelo.

» Empuje la palanca de control (2) a la >
izquierda.

El desplazamiento lateral se mueve a la

izquierda.

» Empuje la palanca de control (2) a la
derecha.

El desplazamiento lateral se mueve a la
derecha.

Accionamiento del dispositivo de
posicionamiento de la horquilla

(2] NoTA

Con el fin de evitar darios, no active el dispo-
sitivo de posicionamiento de la horquilla con
carga o con los brazos de horquilla en el suelo.
No use el dispositivo de posicionamiento de la
horquilla como abrazadera.

» Empuje la palanca de accionamiento (2)
hacia delante.

Los brazos de horquilla se extienden.

Equipo especial

13811051

d3861013
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Equipo especial
» Tire de la palanca de accionamiento (2)
hacia atras.

Los brazos de horquilla se retraen.

Accionamiento de la abrazadera

» Suelte la palanca de accionamiento (3)
pulsando el boton.

» Empuje la palanca de accionamiento (3)
hacia delante.

La abrazadera se abre.

» Tire de la palanca de accionamiento (3)
hacia atras.

La abrazadera se cierra.

Una vez que se ha liberado la palanca de
accionamiento, ésta se vuelve a bloquear
automaticamente.

Ajuste del asiento del conductor con
dispositivo giratorio

A ATENCION
El asiento del conductor no debe girarse mientras
se esta usando la carretilla elevadora.

Por tanto, debe garantizarse que el dispositivo
giratorio esté blogueado.

El asiento del conductor con dispositivo
giratorio ofrece una mejor visibilidad trasera

al dar marcha atras durante distancias largas.

Al conducir hacia delante durante distancias
largas, se recomienda volver a colocar el
asiento en posicion recta. El dispositivo
basculante no precisa mantenimiento.

d3561135
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» Palanca de bloqueo de elevacion (1). >

El dispositivo giratorio se acciona y permite
que el asiento se gire 17° hacia la derecha. Se
puede dejar fijoen 0° yen 17°.

» Deje que los pernos de bloqueo se engan-
chen de forma audible.

Ajuste del asiento del conductor con
suspensién neumatica

El ajuste incorrecto del asiento puede producirle
lesiones en la espalda del conductor. Los mandos
de ajuste del asiento del conductor no deben
usarse durante el funcionamiento del vehiculo.

Antes de arrancar la carretilla y siempre que se
cambie de conductor, ajuste el asiento segun el
peso individual del conductor. Ajuste el asiento del
conductor solo cuando la carretilla esté parada.

Ajuste el peso del conductor

» Siéntese en el asiento del conductor.

Equipo especial

d3831308
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» Compruebe el ajuste del peso en la pantalla >

indicadora (3).

Se ha seleccionado el peso correcto del
conductor si la flecha (4) esta en el centro
de la mirilla.

» Ajustelo cuanto sea necesario de acuerdo
con el peso del conductor

* Levantar (2) la palanca (5) = aumentar el
ajuste del peso

+ Bajar (2) la palnca (6) = disminuir el ajuste
del peso

Ajustes longitudinales

Existe peligro de aplastamiento si la palanca esta
completamente sujeta.

Agarre la palanca unicamente por la hendidura
existente para tal fin.

» Palanca de elevacion (1).

» Mueva el asiento del conductor hacia ade-
lante y hacia atras por los rieles de desli-
zamiento para proporcionar al conductor la
mejor posicion en relacion con el volante y
los pedales aceleradores.

» Deje que la palanca vuelva a su sitio.

d3911100
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Ajuste el angulo del asiento

» Levante la palanca 2 y sujétela. >

La superficie de asiento se desplaza a |a posi-
cion deseada aplicando presion o reduciendo
la presion sobre la superficie del asiento.

Regule la altura del asiento
» Levante la palnca 1 y sujétela.

La superficie de asiento se puede desplazar a
la posicion deseada deslizando la superficie
del asiento hacia delante o hacia atras.

Calefaccion del asiento

NOTA

La temperatura maxima esta preconfigurada.

d3911101

» El interruptor (1) enciende y apaga la >
calefaccion del asiento.

* 0= calefaccion del asiento apagada
+ | =calefaccion del asiento encendida

Ajuste del apoyo lumbar

El apoyo lumbar permite una configuracion
optima del contorno del respaldo para el
cuerpo del conductor.

» Gire la manivela (2) hacia arriba.

La convexidad de la parte superior del res-
paldo puede ajustarse individualmente.

» Gire lamanivela (2) hacia abajo.

d3g11102

La convexidad de la parte inferior del respaldo
puede ajustarse individualmente.
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Regule el respaldo del asiento
» Levante la palanca (2) y sujétela.

» Mueva el respaldo hacia delante y hacia
atras hasta que se encuentre una posicion
comoda para que se siente el conductor.

» Suelte la palanca (2).

Ajuste de la prolongacion del respaldo

» Empuje la prolongacion del respaldo
(1)hacia dentro o hacia fuera segun los
requisitos individuales.

Posicion del mastil

Programacion

El sistema del sensor del angulo de inclinacion
permite programar un angulo de inclinacion
del mastil especifico. Cuando esta funcion
esta activada, el simbolo (1) se enciende enla
unidad de visualizacion.

# Incline el mastil hasta el angulo requerido.

d3811103
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» Pulse el botén (2) situado en la parte >
delantera izquierda del reposabrazos
durante mas de 2 segundos.

Elangulo de inclinacion se memoriza de forma
permanente. A modo de confirmacién, una
sefal acustica doble suena en la unidad de
visualizacion y la luz del boton (2) parpadea
brevemente varias veces.

El angulo de inclinacion del mastil se alma-
cena asociado a la carretilla. El angulo de
inclinacion del mastil con respecto al suelo de-
pende de varios factores como el desgaste y
la presion de los neumaticos, la carga, lairre-
gularidad del terreno y la pendiente del suelo.

Funcionamiento

(2] NoTA

La funcion de posicion del mastil se ha dis-
eflado para ayudar al conductor y es tan solo
una caracteristica para facilitar e/ uso. La re-
sponsabilidad y el control del accionamiento
de /a posicion del mastil requerida correspon-
den siempre al conductor.

# Presione brevemente el boton (2) situado >
en la parte delantera izquierda del reposa-
brazos. La lampara del botén se enciende
y se activa la deteccion de colocacion del
mastil.

» Accione la palanca de mando y active el
angulo de inclinacién almacenado. (Por
razones de seguridad, la inclinacion del
mastil solo es posible en la direccién del
angulo de inclinacion almacenado. Esto se
aplica a la posicion del mastil siempre que
se reactiva).

Al obtener la posicion del mastil almacenada,
el mastil se detiene y suena una sefial acustica
en la unidad de visualizacion.

» Suelte la palanca de mando o pulse bre-
vemente el botdn (2) de nuevo. La luz del
botén se apaga y el posicionamiento del
mastil se desactiva.

» Ahora se puede utilizar el mastil a traves de
la palanca de mando con normalidad.

Equipo especial
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» Vuelva a pulsar brevemente el boton (2). Se
vuelve a activar la deteccion de la posicion
del mastil.

lluminacién

(2] NnoTA

La distribucion de los conmutadores indivi-
qduales en la consola superior derecha puede
variar dependiendo de la version. Apunte los
simbolos de los conmutadores.

Encienda la iluminacion interior

» Pulse el interruptor de palanca (1).

Encienda la iluminacién

» Mueva el interruptor de palanca (2) a la
posicion central. Las luces laterales y de la
matricula estan encendidas.

» Mueva el interruptor de palanca (2) tan lejos
como llegue. Las luces de carretera , late-
rales y de la matricula estan encendidas.

Encienda los faros de trabajo

» Pulse el interruptor de palanca (3) o (4)
(dependiendo de la versién).

Encienda las luces de emergencia

» Pulse el interruptor de palanca (8).

Encienda la luz intermitente giratoria

Dependiendo del equipo, existen dos versio-
nes diferentes.

Versién 1 (conmutador gradual Gnico):
» Pulse el interruptor de palanca (9).

La luz intermitente giratoria siempre esta
encendida.

Versioén 2 (dos conmutadores graduales):

» Mueva el interruptor de palanca (9) a la
posicion central.

d3921516

86

Instrucciones de manejo—393 807 10 04 ES - 10/2010



Funcionamiento 4

Equipo especial
La luz intermitente giratoria se enciende sdlo
cuando se da marcha atras.

» Mueva el interruptor de palanca (9) tan lejos
como llegue.

La luz intermitente giratoria siempre esta
encendida.

Encienda las luces del indicador de giro

» Mueva la palanca de accionamiento 10 del >
volante hacia delante.

Los intermitentes parpadean a la derecha. La
bombilla indicadora (11) destellea.

» Mueva la palanca de funcionamiento 10 del 10
volante hacia atras.

Los intermitentes parpadean a la izquierda.
La bombilla indicadora (11) destellea.

Conecte consumidores adicionales 1

A PELIGRO \_/

El techo protector del controlador es una pieza de @ G

T

seguridad.

Por tanto, est4 prohibido perforar o soldar sobre él. gae —

A ATENCION

Cualquier consumidor eléctrico adicional que

se vaya a volver a instalar (luces, calefactores
de asiento, etc.) debe instalarse utilizando las
conexiones no ocupadas del mazo de cables
suministrado para dicho fin. Otras conexiones
mas alla del ambito previsto solo se permiten tras
consultarlo con el proveedor autorizado.

Dicho trabajo sdlo debera llevarse a cabo por
personal competente y debidamente formado que
utilicen materiales adecuados y pertinentes sujetos
al cumplimiento de las normas y reglas aplicables.
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Limpiaparabrisas
Encender el limpiaparabrisas delantero

» Mover la palanca de control(10) del volante [~
desde |a posicion central hacia arriba.

El limpiaparabrisas delantero funcionara
mientras la palanca siga en esta posicion.

» Mover la palanca de control(10) del volante
desde la posicion central hacia abajo.

El limpiaparabrisas delantero funcionara en
modo intermitente.

» Mover el interruptor de palanca (5) hastael [~
tope.

» Mover la palanca de control (10) del volante
desde la posicion central hacia abajo.

Ellimpiaparabrisas delantero se encuentra en
el modo continuo.

Encender el limpiaparabrisas trasero

» Mover el interruptor de palanca (6) a la
posicién central.

» Mover la palanca de control (10) del volante
desde la posicion central hacia arriba.

El limpiaparabrisas trasero funcionara mien-
tras la palanca siga en esta posicion.

» Mover el interruptor de palanca (6) a la
posicion central.

» Mover la palanca de control (10) del volante
desde |a posicién central hacia abajo.

El limpiaparabrisas delantero y trasero se
encuentran en el modo intermitente.

» Mover el interruptor de palanca (6) hasta el
tope.

» Mover la palanca de control(10) del volante
desde la posicion central hacia abajo.

10
3
11
\_/
43921106 FQ

d3921516
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El limpiaparabrisas trasero se encuentra en el
modo continuo. El limpiaparabrisas delantero
funcionara en modo intermitente.

Encender el limpiaparabrisas del techo

» Mover el interruptor de palanca (7) a la
posicion central.

» Mover la palanca de control (10) del volante
desde la posicién central hacia arriba.

El limpiaparabrisas del techo funcionara
mientras la palanca siga en esta posicion.

» Mover el interruptor de palanca (7) a la
posicion central.

» Mover la palanca de control(10) del volante
desde la posicion central hacia abajo.

El limpiaparbrisas delantero y del techo se
encuentran en el modo intermitente.

» Mueva el interruptor de palanca (7) tan lejos
como llegue.

» Mover la palanca de control (10) del volante
desde la posicién central hacia abajo.

El limpiaparbrisas del techo se encuentra en
modo continuo. El limpiaparabrisas delantero
funciona en modo intermitente.

Encender el sistema de limpieza/lavado

» Encender el sistema de limpiaparabrisas
correspondiente

» Ademas, empujar la palanca de control (10)
hasta el tope.

El sistema preseleccionado de limpieza/la-
vado funcionara mientras la palanca siga en
esta posicion.

Equipo especial
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Luneta térmica

Encendido de la luneta térmica

» Pulse el interruptor basculante (1). >

La luneta térmica se pone en funcionamiento.

43921125

Cabina de conduccién
Apertura de la puerta de la cabina

» Empuje la manecilla (4) hacia arriba. >

» Abra la puerta del conductor hacia fuera.

Cierre de la puerta de la cabina

(2] NoTA

Para facilitar el cierre de la puerta, abra
ligeramente la ventanilla lateral.

» Coja la barra (5) y tire de la puerta hacia
usted hasta que el pestillo encaje en su
posicion.

Apertura/cierre de la ventanilla lateral
delantera

» Pulse el bloqueo (3) hacia arriba.

» mantenga pulsado el bloqueo, deslice la
ventana lateral hasta la posicion deseada
hasta que se acople en la ranura (2).

Siga un procedimiento similar para cerrar la
ventanilla lateral.
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Equipo especial
Apertura/cierre de la ventanilla lateral
trasera
» Pulse el bloqueo (1) hacia arriba.

» mantenga pulsado el bloqueo, deslice la
ventana lateral hasta la posicion deseada
hasta que se acople en la ranura (2).

Siga un procedimiento similar para cerrar la
ventanilla lateral.

Calefaccion; control del climatizador

Dispositivos de funcionamiento del >
sistema de calefaccion

+ Mando de control de temperatura (1)

= Mando giratorio (2) para regular el ventila-
dor

+ Conmutador giratorio (3) para ajustar las
posiciones del aire para descongelar la
luneta delantera/ventilacién del hueco de
los pies

+ Salidas de aire de la cabina (4)
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Equipo especial

Encendido de la calefaccion

» Gire el interruptor (2). >

Elventilador se enciende y hay tres ajustes de
flujo de aire.

Deshielo de las ventanillas

» Para obtener el maximo deshielo, ajuste:

* Mando (1) en la posicion completamente a
la derecha

= Mando (3) en posicion de deshielo del
parabrisas (posicion completamente a la
izquierda)

* Interruptor giratorio (2) al nivel 3

+ Salidas de aire de la cabina (4) en posicién
abierta, aletas hacia adelante

Para el funcionamiento de la calefaccion
estandar se aplican las siguientes reglas:

+ Seleccione la temperatura con el mando gi-
ratorio (1) (completamente a la izquierda—
frio/lcompletamente a la derecha- caliente)

+ Use elinterruptor del ventilador (2) (nivel 1 a
3), las distribucion de aire (mando giratorio
(3)) y las salidas de aire de la cabina (4) para
seleccionar la temperatura y la distribucion
de temperatura
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Dispositivos de funcionamiento del aire >

acondicionado

+ Mando de control de temperatura (5)

* Pantalla de funcion (6)

* Interruptor pulsador (7) para encender el
aire acondicionado

« Conmutador giratorio (8) para regular el
ventilador

« Mando giratorio (9) para ajustar las posi-
ciones del aire para descongelar el parabri-
sas/ventilacion del hueco de los pies

+ Salidas de aire de la cabina (10)

Encendido del aire acondicionado
A ATENCION

Deben lubricarse las partes moviles y evitar que se
atasque el compresor.

Encienda el aire acondicionado brevemente cada
3 meses. Asimismo debe revisarse el aire acon-
dicionado una vez al afio en un taller autorizado,
preferiblemente antes de que comience la tempo-
rada, y se debe guardar un informe de la revision.
De lo contrario, se anulara la garantia.

(2) NoTA

Es normal que se acumule condensacion en
los tubos flexibles y debajo de la carretilla
cuando se esta usando el aire acondicionado.

» Gire el interruptor (8). >

El ventilador se enciende y hay tres ajustes de
flujo de aire.

(2] NoTA

El climatizador solo funciona cuando el
motor esta en marcha y el interruptor del
ventilador esta encendido (posicion 1, 20 3).
El ventilador del tejadillo se enciende cuando
es necesario. Se puede detener de vez en
cuando.

» Pulsador de encendido (7).
La pantalla de funcién (6) se ilumina en verde.

Aumento de la temperatura en el interior del
vehiculo

Equipo especial

d3821524

d3821524

Instrucciones de manejo—-393 807 1004 ES-10/2010



Linde Material Handling

4  Funcionamiento u erle

Equipo especial

» Gire el mando (5) a la derecha y reduzca la
velocidad del ventilador con el interruptor

(8).

Disminucién de la temperatura en el interior
del vehiculo

» Cierre las ventanas y las puertas, gire
el mando (5) a la izquierda y aumente la
velocidad del ventilador con el interruptor

(8).

(2] noTA

Para conseguir la maxima refrigeracion en el
Interior del vehiculo:

el climatizador debe estar encendido,

» el mando (5) debe estar completamente
girado hasta el tope izquierdo,

el ventilador debe ajustarse en su posicion
maxima,

» las ventanas y las puertas deben estar
cerradas.

(2] noTA

En dias frios y humedos, la calefaccion y el
aire acondjcionado pueden deshumidificar

el aire de cabina (utilizando la calefaccion y
el aire acondicionado simultaneamente). La
calefaccion del vehiculo contrarresta el efecto
de refrigeracion. De este modo se obtiene
una temperatura agradable en el interior del
vehiculo y se reduce el empafiamiento en las
ventanas.
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Gestion de datos de carretilla
elevadora Linde (LFM)

Adquisicion de datos de la carretilla >

El dispositivo de entrada (1) para la adquisi-
cion de datos de la carretilla (FDE) va montado
en el poste izquierdo del tejado de proteccion
del conductor.

El dispositivo de entrada tiene un teclado

de 12 digitos (2). En el ajuste estandar, la
asignacion de numeros PIN de 5 digitos para
los controladores correspondientes garantiza
que solamente el personal autorizado puede
utilizar la carretilla elevadora. El vehiculo
solo puede ponerse en marcha después de
introducir dicho numero PIN y posiblemente
un codigo de estado (esto depende de la
configuracion).

(2] NoTA

El numero PIN puede ampliarse de 5a 8
digitos. Antes de introducir el numero PIN
compruebe con su fefe de flola el numero de
digitos del numero PIN y la configuracion del
vehiculo.

Cadigo de estado

NOTA

El codigo indica el estado del vehiculo.
Estan disponibles los siguientes codigos:
[0] = carretilla correcta

= necesita revision (la carretilla no se pone
en marcha)

[2] = necesita mantenimiento (la carretilla se
pone en marcha)

= problema con la conduccion
[4] = problema con la elevacion
E| = problema con la direccion
[6] = dafios por accidente

= definido por el usuario

= definido por el usuario

Equipo especial

d3931396a]
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Equipo especial

E] = definido por el usuario

El usuario puede definir individualmente los
mensajes [7], [8] y [9]. Péngase en contacto
con su jefe de flota para conocer la definicion
de dichos mensajes de estado.

(2] NoTA

Sidetecta alguno de estos estados (como, por
ejemplo, un problema con la conduccion) solo
después de haber introducido el cdigo de
estado EI (vehiculo correcto), debe finalizar la
sesion.

» Gire el boton giratorio (5) a laizquierdaal >
maximo.

» Vuelva a iniciar sesion con el mensaje de
estado |3] (problema con la conduccion)

Adquisicién de datos de la carretilla -
configuracion estandar (nimero PIN y
codigo de estado)

Inicie sesién y ponga en marcha el vehiculo:

= Apligue el freno de estacionamiento.

» Pulse cualquier tecla para iniciar el disposi- >
tivo de entrada.

EILED verde (2) parpadea.

# Introduzca el numero PIN personal (ajuste

de fabrica = [0] [0] [0] [0] [0]) y codigo de
estado.

Por tanto, en una carretilla correctamente
configurada, el nimero PIN debe ser como se

indica a continuacién: [0] [0] [9] [] [9] [0].

(2] noTA

Siel PIN se ha introducido incorrectamente,
pulse el boton [’ (4) e introduzca el ndmero
PIN correcto.

» Confirme lo introducido con el botén [#(3).

EILED verde (2) se ilumina de forma continua.

96 Instrucciones de manejo- 393 807 10 04 ES-10/2010



Funcionamiento 4

NOTA

Siel LED rojo (1) se iflumina, se ha introducido
un numero PIN incorrecto. Pulse el boton[] (4)
ywvuélvalo a introducir. Sise introduce incor-
rectamente mds de tres veces (configuracion
de fabrica) el LED rojo (1) se ilumina y el LED
verde (2) parpadea. La introduccion de un
PIN vélido se bloguea durante 10 minutos. E/
tiempo de blogueo se puede interrumpir intro-
duciendo un numero PIN especial. Pongase
en contacto con su jefe de flota.

~ Gire el boton giratorio (5) a la derecha >

contra el tope y arranque el vehiculo.

(1) noTa

Si el vehiculo no se enciende correctamente
a la primera, puede repetir el procedimiento
de arranque (5) hasta que el boton giratorio
vuelva a la posicion cero y el ndmero PIN
se rechace tras la expiracion del tiempo de
respuesia.

(1) NnoTA

SielLED verde (2) yel LED rojo (1) seiluminan
de forma continua, se deben leer los datos.
Informe a su jefe de flota inmediatamente.

Apague el vehiculo y finalice la sesion:

» Gire el boton giratorio (5) a la izquierda al
maximo.

Se apaga el motor.

(2] NoTA

Tras un tiempo de demora (configuracion de
fabrica = 10 segundos) el LED rofo (1) se en-
clende unos instantes y el LED verde (2) y el
LED rojo (1) parpadea durante unos 3 segun-
dos. Durante este periodo, el vehiculo puede
ponerse en marcha en cualquier momento.
Los LED se apagan a continuacion y el nu-
mero PIN se rechaza. El tiempo de demora se
puede configurar entre 10 sequndos y 10 mi-
nutos mediante el dispositivo de diagndstico.
Pdngase en contacto con su distribuidor auto-
rizado.

Equipo especial

38110960
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Equipo especial

Pulsando el botén EI(S] después de apagar
el vehiculo, finaliza inmediatamente el tiempo
de demora y el numero PIN se suprime.

Adquisicién de datos de la carretilla -
configuracion especial (nimero PIN)

Inicie sesion y ponga en marcha el vehiculo:

» Aplique el freno de estacionamiento.

# Pulse cualquier tecla para iniciar el disposi- >

tivo de entrada.
EILED verde (2) parpadea.

# Introduzca el nimero PIN personal (confi-
guracién de fabrica = [0] [0] [0] [g] [9]).

(2] NnoTA

Siel PIN se ha introducido incorrectamente,
pulse el boton [ (4) e introduzea el niimero
PIN correcto.

» Confirme lo introducido con el botén B{S}.

EILED verde (2) se ilumina de forma continua.

(2] NoTA

Siel LED rojo (1) se ilumina, se ha introducido
un ntmero PIN incorrecto. Pulse el bofon El 4)
y vuélvalo a introducir. Sise introduce incor-
rectamente mas de tres veces (configuracion
de fabrica) el LED rojo (1) se ilumina y el LED
verde (2) parpadea. La introduccion de un
PIN vélido se bloquea durante 10 minutos. EI
tiempo de bloqueo se puede interrumpir intro-
duciendo un numero PIN especial. Pongase
en contacto con su jefe de flota.

3931203
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Equipo especial

» Gire el boton giratorio (5) a la derecha >
contra el tope y arranque el vehiculo.

(2] NnoTA

Si el vehiculo no se enciende correctamente
a la primera, puede repetir el procedimiento
de arranque (5) hasta que el boton giratorio
vuelva a Ja posicion cero y el numero PIN
se rechace tras la expiracion del tiempo de
respuesta.

(2] NoTA

SielLED verde (2) yel LED rojo (1) se iluminan
de forma continua, se deben leer los datos.
Informe a su jefe de flota inmediatamente.

d3911096b

Apague el vehiculo y finalice la sesion:

» Gire el boton giratorio (5) a la izquierda al
maximo.

Se apaga el motor.

(1) noTa

Tras un tiempo de demora (configuracion de
fabrica = 10 segundos) el LED rojo (1) se en-
ciende unos instantes y el LED verde (2) y e/
LED rojo (1) parpadea durante unos 3 segun-
dos. Durante este periodo, el vehiculo puede
ponerse en marcha en cualquier momento.
Los LED se apagan a continuacion y el nu-
mero PIN se rechaza. Eltiempo de demora se
puede configurar entre 10 segundos y 10 mi-
nutos mediante el dispositivo de diagnostico.
Pdngase en contacto con su distribuidor auto-
rizado.

Pulsando el botén [#(3) después de apagar
el vehiculo, finaliza inmediatamente el tiempo
de demora y el nimero PIN se suprime.

Adquisicion de datos de la carretilla con
un transpondedor (tarjeta con chip o
banda magnética)

(2] NoTA

El dispositivo de entrada tiene un campo (3)
en el que debe colocarse el transpondedor
correspondiente (tarjeta con chip o banda
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Equipo especial

magnética). Solo entonces se podra poneren
marcha la carretilla.

Inicie sesion y ponga en marcha el vehiculo:

» Aplique el freno de estacionamiento. >

» Gire el mando (5) a la derecha y active la
alimentacion de la carretilla.

EILED verde (2) parpadea.

» Cologue el transpondedor valido en el
campo (3).

Los datos se leen y el LED verde (2) se
enciende de forma continua.

(2] NoTA

Si se enciende el LED rojo (1), el transponde-
dor no es valido o se ha producido un error de
lectura. El dispositivo de entrada se reactiva
automaticamente cuando se uliliza y se lee un
transpondedor valido.

d3gi1122

> Gire el botdn giratorio (5) a la derecha D>
contra el tope y arranque el vehiculo.

(2] NnoTA

Si la carretilla no arranca correctamente a la
primera, habra que repetir el procedimiento
de arranque hasta que e/ mando (5) vuelva a
la posicion cero.

(1) NoTA

SielLED verde (2) y el LED rojo (1) se iluminan
de forma continua, se deben leer los dalos.
Informe a su jefe de flota inmediatamente.

Apague el vehiculo y finalice la sesion:

» Gire el boton giratorio (5) a la izquierda al
maximo.

Se apaga el motor.

(2] NnoTA

Tras un tiempo de demora (configuracion de
fabrica = 10 sequndos) el LED rojo (1) se en-
cliende unos instantes y el LED verde (2) y el
LED rojo (1) parpadea durante unos 3 segun-
dos. Durante este periodo, el vehiculo puede
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ponerse en marcha en cualquier momento.
Los LED se apagan a continuacion y el nui-
mero PIN se rechaza. El tiempo de demora se
puede configurar entre 10 sequndos y 10 mi-
nutos mediante el dispositivo de diagnostico.
Pdngase en contacto con su distribuidor auto-
rizado.

Trabajo con carga

Antes de levantar la carga >

Antes de levantar una carga, compruebe

el diagrama de capacidad de carga situado
sobre la consola de interruptores en la parte
superior derecha del tejadillo de proteccion
del conductor.

A PELIGRO

La capacidad de carga residual de una carretilla
depende del tipo de mastil (estandar, doble, triple),
la altura de elevacion del mastil instalado, los neu-
maticos del eje delantero, el uso de accesorios u
equipos adicionales y la limitacién de la inclinacién
hacia atras. Sise modifica alguno de estos para-
metros, la capacidad de carga residual se veria
afectada.

En el caso de que se produzcan conversiones, de-
bera determinarse la nueva capacidad de carga
residual de la carretilla y deberd modificarse el
diagrama de capacidad segun sea necesario. Pon-
gase en contacto con su distribuidor autorizado.

La maxima carga permitida se determina
mediante la distancia entre el centro de
gravedad de la carga y la parte posterior de
los brazos de horquilla, asi como la altura de
elevacion.

Las cifras indicadas en el diagrama o en la placa
de capacidades de elevacion se aplican a cargas
compactas y regulares y no se deben exceder,
ya que de lo contrario afectara a la estabilidad
de la carretilla elevadora y a la resistencia de las
horquillas y el mastil.

Al usar accesorios, tenga en cuenta la placa de
capacidad de cada dispositivo de conexidn.

NOTA

Trabajo con carga
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La velocidad maxima peso de cargas
permitidas en kg
Altura de elevacion en mm
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