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6.4 Descongelacion automatica

Durante el proceso de secado del aire, se puede formar hielo en el evaporador. El volumen de

hielo depende de las condiciones ambientales que prevalecen en el local que se ha de secar.

El deshumidificador de aire esta equipado de un descongelador automatico mediante gas

caliente. Esto asegura que, dependiendo del grado de la formacién de hielo, se proceda a la

aplicacion de descongelacion automaticamente segun el principio siguiente:

> Un sensor de temperatura mide la condicién que existe en un &rea critica del evaporador.

» El sensor transmite la sefal al DryLogic-electrénico para que se produzca la
descongelacion. El Drylogic detecta si la descongelacion es necesaria, y comenzara lel
proceso de descongelacion. ’

» Durante |la descongelacién el compresor actia, pero el ventilador se para.

» Cuando el hielo se descongela, el deshumidificador se conecta automaticamente para
seguir el proceso de secado del aire.

7 Condiciones de funcionamiento
Los deshumidificadores de aire DRYER BOX son validos para la construccion, edificios
residenciales, piscinas, garajes, almacenes y tiendas. Trabajan perfectamente en la rango de
temperaturas de +3 a +32°C y en el caso de la humedad relativa a partir del 40% hasta el
95% .

jAtencién!
El aparato no se debe utilizar bajo condiciones siguientes:
» En los locales con atmdsfera potencialmente explosivo
» En locales con atmésferas agresivas, como por gjemplo amonfaco o 4cido de madera.
» Enlocales en los que el agua tenga un valor pH fuera del rango entre 7.0 a 7.4. Observaci¢
En el caso de que baje el valor pH, se produce corrosién en todos los metales y materiales a
construccion. En el caso de un valor pH més alto, se produce irritacidn de la piel, 0jos y muc:
» En locales que tengan una alta concentracién de solventes/disolventes.
» Enlocales con un contenido extremadamente alfo del polvo.

En el caso de dudad sobre las condiciones de funcionamiento se recomienda contactar con el
departamento técnico de MATOR o un distribuidor especializado.

El uso de los deshumidificadores DRYER BOX bajo condiciones de funcionamiento
inadecuadas exigird la anulacion de la garantia.
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8 Caracteristicas técnicas

8.1 DRYER BOX DB-30

Rango de aplicacion

+3 a+32°C, 40 a 95%H.R..

Tensién de servicio y frecuencia 230V, 50Hz
| Seguridad Clase 1 segiin VDE 0106 T1

Grado de proteccién segun EN 60529 VDE 0470 | IP 44
Caudal de aire 660 m*/h
Nivel sonoro 54dB(A)

Dimensiones (ancho/alto/largo) — DB-30

420 mm /710 mm /500 mm

Peso — DB-30 39 kg

Refrigerante 430 g R134a (libre de CFC)
Garantia 24 meses desde la fecha de factura
Fusible 6 A

Datos segun DIN EN 810 E

Temperatura / %Humedad Relativa Potencia de Potencia Coeficiente de
secado absorvida secado
i/dia Watt kW kWil
30°C / 80%. 324 680 1,99 0,50
27°C /1 60%. 20,1 580 1,44 0,69
20°C /60%. 13,1 500 1,09 0,91
10°C / 70%. 8,0 400 0,82 1,20

8.2 DRYER BOX DB-50

Rango de aplicacién

+3 a+32°C, 40 a 95%H.R..

Tensién de servicio y frecuencia 1230V, 50Hz

Seguridad Clase 1 segin VDE 0106 T1

Grado de proteccién segun EN 60529 VDE 0470 |IP 44

Caudal de aire 660 m*h

Nivel sonoro 54dB(A)

Dimensiones (ancho/alto/largo) 540 mm /795 mm /510 mm

Peso 46 kg

Refrigerante 650 g R134a (libre de CFC}
Garantla 24 meses desde la fecha de factura
Fusible 10A

Datos segiin DIN EN 810 E '

Temperatura / %Humedad Relativa Potencia de Potencia Coeficiente de
secado absorvida secado
I/dia Watt /KW KW/
30°C / 80%. 43,7 940 1,93 0,51
27°C /1 60%. 271 790 1,43 0,69
20°C 160%. 17,6 650 112 0,89
10°C 1 70%. 10,8 440 1,02 0,97




